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1 Wprowadzenie 

Komisja Europejska, poprzez zmienioną dyrektywę (UE) 2018/2001, ustanowiła wspólne 

ramy promowania udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii 

brutto, zwłaszcza w sektorze transportu.  

Wraz z przyjęciem rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1184 i rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2023/1185 Komisja Europejska określiła wymagania dotyczące 

produkcji paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego (RFNBO) i paliw węglowych 

pochodzących z recyklingu (RCF) w uzupełnieniu wymagań dotyczących produkcji biopaliw, 

biopłynów i paliw z biomasy określonych już w zmienionej dyrektywie (UE) 2018/2001.  

RFNBO definiuje się jako paliwa płynne oraz gazowe, których wartość energetyczna 

pochodzi ze źródeł odnawialnych innych niż biomasa. Oznacza to, że cała energia 

zmagazynowana w RFNBO musi pochodzić z odpowiednich odnawialnych źródeł energii 

poprzez dostarczanie energii odnawialnej, zazwyczaj odnawialnej energii elektrycznej. 

Możliwą ścieżką produkcji RFNBO jest elektroliza wody z wykorzystaniem odnawialnej 

energii elektrycznej do produkcji wodoru (H2). Może on być wykorzystywany bezpośrednio 

jako paliwo lub wykorzystywany do redukcji dwutlenku węgla (CO2) w celu syntezy paliw, 

takich jak tzw. e-metanol.  

RCF definiuje się jako paliwa płynne i gazowe, które są wytwarzane ze strumieni odpadów 

płynnych lub stałych pochodzenia nieodnawialnego, które nie nadają się do odzysku 

materiałów zgodnie z art. 4 dyrektywy 2008/98/WE, lub z gazów odlotowych i spalin 

pochodzenia nieodnawialnego, które są wytwarzane jako nieunikniona i niezamierzona 

konsekwencja procesu produkcyjnego w instalacjach przemysłowych. Ten rodzaj paliwa 

jest zwykle uzyskiwany w wyniku konwersji termochemicznej, np. zgazowania lub pirolizy 

wyżej wymienionych strumieni odpadów. 

Niniejszy dokument stanowi część dokumentacji systemu certyfikacji REDcert-EU i określa 

szczegółowe wymagania dotyczące certyfikacji RFNBO i RCF. Podstawowe wymagania 

systemu REDcert-EU mają zastosowanie bez ograniczeń, o ile nie zostały wyraźnie opisane 

w niniejszym dokumencie. 
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2 Definicje terminów 

W celu ustalenia wspólnego rozumienia terminów i definicji stosowanych w niniejszych 

zasadach systemu, należy odnieść się do dokumentu REDcert-EU „Definicje w systemie 

REDcert-EU”.  

Tam, gdzie w niniejszym dokumencie używany jest termin "producent paliwa", odnosi się 

on do podmiotu gospodarczego, który produkuje płynne lub gazowe paliwa odnawialne 

pochodzenia niebiologicznego lub paliwa węglowe pochodzące z recyklingu. 

 

3 Podstawowe wymagania  

3.1 Wymagania dotyczące produkcji RFNBO 

Aby paliwo mogło zostać zakwalifikowane jako RFNBO, należy udowodnić, że spełnione 

zostały wymagania dotyczące energii elektrycznej wykorzystywanej jako materiał 

wsadowy (tj. w celu zwiększenia wartości opałowej paliwa), a także wymagania dotyczące 

redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG). Jedynie odnawialna energia elektryczna może 

być wykorzystywana jako materiał wsadowy do produkcji RFNBO (zgodnie z opisem w 

sekcji 4). Jeśli energia elektryczna nie spełnia wymagań opisanych w sekcji 4, paliwo 

pochodzące z tego źródła energii jest klasyfikowane jako nieodnawialne paliwo płynne lub 

gazowe pochodzenia niebiologicznego (nie-RFNBO). Możliwe jest wykorzystanie 

nieodnawialnej energii elektrycznej, która nie jest przeznaczona do zwiększenia wartości 

opałowej paliwa, tj. do obsługi infrastruktury, takiej jak pompy. Należy to jednak 

uwzględnić w obliczeniach całkowitych emisji wynikających z wykorzystania paliwa.  

Zgodnie z art. 29a ust. 1 dyrektywy (UE) 2023/2413 (zmiana dyrektywy (UE) 2018/2001) 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikające z zastosowania RFNBO musi wynosić 

co najmniej 70% przelicznika paliwa kopalnego, niezależnie od daty uruchomienia instalacji 

produkującej paliwo. Metodologia opisana w sekcji 7 ma zastosowanie do obliczania 

ograniczenia emisji. 

 

3.2 Wymagania dotyczące produkcji RCF 

Aby paliwo mogło zostać zakwalifikowane jako RCF, należy najpierw wykazać, że spełnione 

zostały wymagania dotyczące pochodzenia odpadów lub niezamierzonego wytwarzania 

strumieni odpadów płynnych lub stałych lub gazów (odpadowych) pochodzenia 

nieodnawialnego wykorzystywanych jako materiał wsadowy, a także wymagania dotyczące 
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ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Strumienie odpadów płynnych lub stałych 

pochodzenia nieodnawialnego mogą być wykorzystywane jako materiał wsadowy do 

produkcji RCF tylko wtedy, gdy nie kwalifikują się już do recyklingu, a tym samym są 

zgodne z hierarchią postępowania z odpadami z art. 4 dyrektywy 2008/98/WE.  

Zgodnie z art. 29a ust. 2 dyrektywy (UE) 2023/2413 (zmiana dyrektywy (UE) 2018/2001) 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikające z zastosowania RCF musi wynosić co 

najmniej 70% przelicznika paliwa kopalnego. Metodologia opisana w sekcji 7 jest 

wykorzystywana do obliczania ograniczenia emisji. 

 

3.3 Wymagania dotyczące punktów pochodzenia strumieni 

materiałów 

Punkty pochodzenia strumieni materiałów to przedsiębiorstwa, które wytwarzają CO2 lub 

spaliny nadające się do wykorzystania w produkcji RFNBO lub RCF lub określają, że 

powstały strumień odpadów płynnych lub stałych nie nadaje się do recyklingu (np. 

przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją lub przetwarzaniem odpadów).  

Zasadniczo, punkty pochodzenia muszą zapewnić, że dostarczone strumienie materiałów 

nie zostały wyprodukowane celowo i muszą przedłożyć producentowi paliwa podpisaną 

deklarację własną jako dowód, że strumień materiałów może być uwzględniony jako 

ograniczenie emisji w obliczeniach emisji gazów cieplarnianych opisanych w rozdziale 7, 

wskazując istniejące wykorzystanie lub przeznaczenie strumienia materiałów (dalsze 

szczegóły dotyczące produkcji RCF przedstawiono w sekcji 7.5). Istniejące wykorzystanie 

lub przeznaczenie strumienia materiałów to takie, które zostało zastosowane w celu 

pozbycia się strumienia materiałów w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych.  

Składając podpisaną deklarację własną, punkt pochodzenia wyraża zgodę na okresowe 

kontrole w celu weryfikacji informacji podanych w deklaracji własnej. Podczas kontroli 

audytorzy muszą zweryfikować informacje podane w deklaracji własnej, takie jak ilość, 

istniejące zastosowanie lub przeznaczenie i właściwości strumienia materiałów (np. 

właściwości odpadów lub rodzaj CO2).  

 

3.3.1 Punkt pochodzenia dwutlenku węgla (CO2) 

W przypadku CO2 tylko CO2 z określonych źródeł może być rozliczany jako ograniczenie 

emisji. Aby uznanie ograniczenia emisji było możliwe, punkt pochodzenia musi udowodnić, 

że CO2 nie jest produkowany celowo, a uznanie wychwycenia emisji nie zostało jeszcze 
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uwzględnione w innym systemie. Jeśli CO2 pochodzi z jednego z poniższych źródeł i jest 

włączony w strukturę molekularną paliwa podczas jego produkcji, producent paliwa może 

uznać wynikające z tego ograniczenie emisji: 

➢ CO2 został wychwycony z działalności wymienionej w załączniku I do dyrektywy 

2003/87/WE1 i został uwzględniony na wcześniejszym etapie w skutecznym 

systemie ustalania cen emisji dwutlenku węgla2 (dozwolone tylko do 2036 r.; jeżeli 

CO2 pochodzi ze źródła innego niż spalanie paliw do wytwarzania energii 

elektrycznej, może być wykorzystywany do 2041 r.), lub 

➢ CO2 został wychwycony bezpośrednio z powietrza, lub 

➢ wychwycony CO2 pochodzi z produkcji lub spalania biopaliw, biopłynów lub paliw z 

biomasy spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych, a wychwycenie CO2 nie otrzymało kredytów z tytułu 

ograniczenia emisji poprzez wychwytywanie i zastępowanie CO2 , określonych w 

załączniku V i VI do zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001  

➢ wychwycony CO2 jest pochodzenia biogenicznego i pochodzi z procesu, który nie 

wchodzi w zakres kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych określonych w zmienionej dyrektywie (UE) 2018/20013 

➢ wychwycony CO2 pochodzi ze spalania RFNBO lub RCF spełniających kryteria 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określone w art. 25 ust. 2 i art. 28 ust. 5 

zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001 i rozporządzenia delegowanego (UE) 

2023/1185, lub 

➢ wychwycony CO2 pochodzi ze źródła geologicznego i był wcześniej uwalniany w 

sposób naturalny. 

CO2 uznaje się za uwzględniony na wcześniejszym etapie w skutecznym systemie ustalania 

cen emisji dwutlenku węgla, jeżeli działalność wymieniona w załączniku I do dyrektywy 

2003/87/WE jest objęta systemem ustalania cen emisji dwutlenku węgla, który został 

pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską, a punkt pochodzenia CO2 może 

udowodnić, że uprawnienia do emisji określonej ilości CO2 zostały anulowane. Listę 

 

1 Dyrektywa 2003/87/WE 

2 Jedynie systemy ustalania cen emisji dwutlenku węgla, które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję 
Europejską, można uznać za skuteczne. Listę pozytywnie ocenionych systemów ustalania cen emisji dwutlenku 
węgla można znaleźć w Dokumencie Q&A dostępnym na stronie głównej systemów dobrowolnych .  

3 Jeżeli źródło CO2 znajduje się w państwie trzecim, a podmiot gospodarczy nie chce eksportować biopaliwa, 
biopłynu lub paliwa z biomasy do UE, nie uzasadnia to wniosku, że działalność wykracza poza zakres zmienionej 
dyrektywy (UE) 2018/2001.  

https://energy.ec.europa.eu/document/download/21fb4725-7b32-4264-9f36-96cd54cff148_en?filename=2024%2003%2014%20Document%20on%20Certification.pdf
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en?redir=1
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pozytywnie ocenionych systemów ustalanie cen emisji dwutlenku węgla można znaleźć 

poniżej lub w załączniku do dokumentu "Pytanie i odpowiedzi dotyczące certyfikacji 

RFNBOs i RCF" opublikowanego na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej 

systemom dobrowolnym4.  

Zgodnie z wyżej wymienionym dokumentem, następujące systemy można uznać za 

spełniające wymóg rozliczania na wcześniejszym etapie w skutecznym systemie ustalania 

cen emisji dwutlenku węgla:  

➢ EU ETS, który ma zastosowanie w 30 państwach Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego: 27 państwach członkowskich UE oraz w trzech państwach EFTA: 

Islandii, Liechtensteinie i Norwegii 

➢ SWISS ETS  

➢ UK ETS  

Wszelkie zmiany dokonane przez Komisję Europejską w wykazie skutecznych systemów 

ustalania cen emisji dwutlenku węgla znajdującym się w dokumencie "Pytanie i odpowiedzi 

dotyczące certyfikacji RFNBOs i RCF" Komisji Europejskiej wchodzą w życie w systemie 

natychmiast po ich opublikowaniu.  

Kryteria, które musi spełnić system ustalania cen emisji dwutlenku węgla, aby Komisja 

Europejska uznała go za skuteczny, przedstawiono w rozdziale 12.2. 

 

 

 

Jeśli biogeniczny CO2 jest wychwytywany z biopaliwa, biopłynu lub paliwa z biomasy 

produkowanego lub spalanego w zakładzie, który spełnia kryteria zrównoważonego 

rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określone w zmienionej dyrektywie 

(UE) 2018/2001, nie jest wymagana podpisana deklaracja własna, ponieważ punkt 

pochodzenia podlega już corocznym procesom certyfikacji.  

 

4 strona główna systemów dobrowolnych  

Wnioski o ocenę systemów ustalania cen emisji dwutlenku węgla w poszczególnych krajach pod kątem ich 

zgodności z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2023/1185 mogą być kierowane do Komisji przez 

odpowiednie właściwe organy. To samo dotyczy systemów ustalania cen emisji dwutlenku węgla na szczeblu 

niższym niż krajowy. 

https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en?redir=1
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3.3.2 Punktu pochodzenia gazów odlotowych i strumieni odpadów płynnych 

lub stałych 

Gazy odlotowe zawierające energię (np. gaz wielkopiecowy) oraz strumienie odpadów 

płynnych lub stałych są zazwyczaj pochodzenia nieodnawialnego i dlatego służą jako źródła 

do produkcji RCF (w sprawie CO2 w gazach odlotowych, zob. sekcja 3.3.1). Punkt 

pochodzenia tego typu strumieni materiałów musi być zgodny z wymaganiami opisanymi 

powyżej. 

W przypadku strumieni odpadów stałych i płynnych należy przestrzegać hierarchii 

postępowania z odpadami określonej w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE, co oznacza, że do 

produkcji RCF można wykorzystywać tylko te strumienie odpadów, które nie nadają się do 

odzysku materiałów. Jeśli ustalono, że odzysk materiałów nie jest już możliwy, można 

wykorzystać zarówno odpady przed-, jak i poużytkowe.  

 

4 Częściowo i w pełni odnawialna energia elektryczna  

Jeśli energia elektryczna jest wykorzystywana do zwiększenia wartości opałowej, a tym 

samym do produkcji RFNBO, można wykorzystywać wyłącznie energię elektryczną ze 

źródeł odnawialnych innych niż biomasa. Zmieniona dyrektywa (UE) 2018/2001 rozróżnia 

w tym względzie częściowo odnawialną i w pełni odnawialną energię elektryczną. Paliwo, 

które jest produkowane (tj. ma zwiększoną wartość opałową) przy użyciu wyłącznie w pełni 

odnawialnej energii elektrycznej, może być w całości sklasyfikowane jako RFNBO. W 

przeciwieństwie do tego, jeśli wykorzystywana jest częściowo odnawialna energia 

elektryczna, tylko część wyprodukowanego paliwa liczy się jako RFNBO.  

Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych to średni udział energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych mierzony dwa lata przed danym rokiem w kraju, w którym paliwo jest 

produkowane. Udział RFNBO wynikający z procesu zasilanego częściowo odnawialną 

energią elektryczną jest określany za pomocą wzoruwzór 18 (sekcja 7.12).  

Dwie formy energii elektrycznej (w pełni i częściowo odnawialna) są traktowane inaczej 

przy obliczaniu emisji gazów cieplarnianych. W przypadku energii elektrycznej spełniającej 

warunki dla w pełni odnawialnej energii elektrycznej zakłada się, że emisja gazów 

cieplarnianych wynosi zero. W przypadku energii elektrycznej uznawanej za częściowo 

odnawialną, emisje gazów cieplarnianych należy określić na podstawie metodologii 

opisanej w sekcji 7.6.  
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Załącznik do niniejszego dokumentu zawiera przykład pokazujący, w jaki sposób należy 

określić udział RFNBO i obliczyć emisje gazów cieplarnianych, gdy wykorzystywana jest 

zarówno częściowo odnawialna energia elektryczna, jak i w pełni odnawialna energia 

elektryczna. 

Warunki, które musi spełnić energia elektryczna, aby zasłużyć na status "w pełni 

odnawialnej", zostały zdefiniowane bardziej szczegółowo w poniższej sekcji.  

 

4.1 W pełni odnawialna energia elektryczna z bezpośredniego 

podłączenia 

Aby samodzielnie wytworzona energia elektryczna (np. system fotowoltaiczny w 

bezpośrednim sąsiedztwie zakładu) mogła zostać uznana za w pełni odnawialną, 

producenci paliwa muszą przedstawić dowód na spełnienie poniższych warunków:  

➢ instalacja wytwarzająca energię elektryczną ze źródeł odnawialnych jest połączona 

z instalacją wytwarzającą paliwo za pomocą linii bezpośredniej lub odnawialna 

energia elektryczna jest wytwarzana w tej samej instalacji, w której produkowane 

jest paliwo, oraz  

➢ instalacja wytwarzająca odnawialną energię elektryczną spełnia kryteria 

dodatkowości, co oznacza, że instalacje wytwarzające odnawialną energię 

elektryczną zostały uruchomione nie wcześniej niż trzy lata (36 miesięcy) przed 

uruchomieniem instalacji produkującej paliwo5, oraz 

➢ instalacja produkująca energię elektryczną nie jest podłączona do sieci lub jest 

podłączona do sieci, ale inteligentny system pomiarowy, który mierzy wszystkie 

przepływy energii elektrycznej z sieci, wykazuje, że energia elektryczna nie została 

pobrana z sieci lub że ilość energii elektrycznej wykorzystanej jako materiał 

wsadowy do produkcji nie przekracza ilości faktycznie wyprodukowanej w pełni 

odnawialnej energii elektrycznej. 

 

 

5 Jeśli do zakładu produkującego paliwo zostanie dodana dodatkowa moc produkcyjna, jest ona uznawana za 
część istniejącej instalacji, pod warunkiem, że moc produkcyjna zostanie dodana w tym samym miejscu, a 
dodanie nastąpi nie później niż trzy lata (36 miesięcy) po uruchomieniu pierwotnej instalacji. 



Zasady systemu dotyczące produkcji RFNBO i RCF 
 

   

© REDcert GmbH    13  

 

4.2 W pełni odnawialna energia elektryczna pobierana z sieci 

4.2.1 Udział odnawialnej energii elektrycznej > 90% 

Producenci paliwa mogą zaliczyć energię elektryczną pobraną z sieci jako w pełni 

odnawialną, jeśli instalacja produkująca paliwo znajduje się w obszarze rynkowym, w 

którym średni udział odnawialnej energii elektrycznej przekroczył 90% w poprzednim roku 

kalendarzowym, a produkcja paliwa nie przekracza maksymalnej liczby godzin ustalonej w 

stosunku do udziału odnawialnej energii elektrycznej w obszarze rynkowym.6 Maksymalna 

liczba godzin jest obliczana przy użyciu poniższego wzoru wzór 1. 

 tmaximum = tyear · 
Irenewable

Itotal

 wzór 1 

 

tmaximum Maksymalna liczba godzin, w których energia elektryczna pobierana z 

sieci może być uznana za w pełni odnawialną w [h] 

tyear Łączna liczba godzin w ciągu roku (8.760 h) 

Irenewable Końcowe zużycie brutto odnawialnej energii elektrycznej w obszarze 

rynkowym w poprzednim roku w [kWh]; końcowe zużycie brutto 

należy obliczać zgodnie z przepisami art. 7 ust. 2 zmienionej 

dyrektywy (UE) 2018/2001 

Itotal Produkcja energii elektrycznej brutto ze wszystkich źródeł energii 

wymienionych w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 1099/2008, 

z wyjątkiem wody, która została wcześniej przepompowana pod górę, 

plus import minus eksport energii elektrycznej do obszaru rynkowego 

w poprzednim roku w [kWh] 

 

 

6 Tam, gdzie obszary rynkowe są identyczne z krajami, najnowsze dane dotyczące odnawialnej energii 
elektrycznej, które zostały opublikowane przez Eurostat, mają być wykorzystane dla państw członkowskich UE, a 
najnowsze dane dotyczące udziału odnawialnej energii elektrycznej, które zostały opublikowane przez 
Międzynarodową Agencję Energii (IEA) dla krajów trzecich. Jeśli dane IEA nie są dostępne, można wykorzystać 
dane z krajowych instytutów statystycznych. W przypadku, gdy obszary rynkowe nie są identyczne z krajami, 
należy wykorzystać dane z oficjalnych statystyk krajowych, które zostały uzyskane zgodnie z metodologią 
zastosowaną do określenia udziału odnawialnej energii elektrycznej za pomocą narzędzia SHARES. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/database/additional-data#Short%20assessment%20of%20renewable%20energy%20sources%20(SHARES)
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Gdy średni udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przekroczy 90% w danym 

roku kalendarzowym, może być nadal uznawany za wyższy niż 90% przez kolejne pięć lat 

kalendarzowych. Jeśli po wykazaniu 90% udziału w obszarze rynkowym średni udział 

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest niższy niż 90% przez pięć kolejnych lat, 

energia elektryczna w tym obszarze rynkowym jest uznawana za tylko częściowo 

odnawialną.  

 

4.2.2 Umowa zakupu energii i intensywność emisji dla energii elektrycznej 

< 18 gCO2eq/MJ 

Jeżeli zakład produkujący paliwo znajduje się w obszarze rynkowym, w którym 

intensywność emisji dla energii elektrycznej pobieranej z sieci jest niższe niż 18 

gCO2eq/MJ7 energia elektryczna z sieci może być zaliczona jako w pełni odnawialna, pod 

warunkiem przedstawienia dowodu, że producent paliwa zawarł jedną lub więcej umów 

zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z podmiotami gospodarczymi 

wytwarzającymi energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w jednej lub więcej 

instalacjach wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na ilość, która 

jest co najmniej równoważna ilości energii elektrycznej zgłoszonej jako w pełni odnawialna, 

a zgłoszona energia elektryczna jest faktycznie wytwarzana w tych instalacjach. Muszą być 

spełnione warunki dotyczące korelacji czasowej (sekcja 4.4) i geograficznej (sekcja 4.5).  

 

 

7 Intensywność emisji dla energii elektrycznej należy określić zgodnie z metodologią opisaną w sekcji 7.6.3 w 
oparciu o najnowsze dostępne dane. Gdy intensywność emisji dla energii elektrycznej pobieranej z sieci jest 
niższe lub równe 18 gCO2eq/MJ w roku kalendarzowym, średnia intensywność emisji dla energii elektrycznej jest 
nadal uznawane za niższa niż 18 gCO2eq/MJ przez kolejne pięć lat kalendarzowych. 

Zależność opisana w wzorze wzór 1 w przypadku 95-procentowego udziału energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych w obszarze rynkowym oznaczałaby, że producent paliwa może rozliczyć 8 322 godziny zużycia 

energii elektrycznej jako w pełni odnawialne. Każda godzina przekraczająca tę liczbę godzin może zostać 

uznana za nieodnawialną. 
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4.2.3 Umowa zakupu energii i intensywność emisji dla energii elektrycznej 

≥ 18 gCO2eq/MJ 

Jeżeli zakład produkujący paliwo znajduje się w obszarze rynkowym, w którym 

intensywność emisji dla energii elektrycznej pobieranej z sieci jest wyższa niż lub równa 

18 gCO2eq/MJ7, energia elektryczna z sieci może być zaliczona jako w pełni odnawialna, 

pod warunkiem przedstawienia dowodu, że producent paliwa zawarł jedną lub więcej umów 

zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z podmiotami gospodarczymi 

wytwarzającymi energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w jednej lub więcej 

instalacjach wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na ilość, która 

jest co najmniej równoważna ilości energii elektrycznej zgłoszonej jako w pełni odnawialna, 

a zgłoszona energia elektryczna jest faktycznie wytwarzana w tych instalacjach. Muszą być 

spełnione warunki dotyczące dodatkowości (sekcja 4.3) oraz korelacji czasowej 

(sekcja 4.4) i geograficznej (sekcja 4.5).  

 

4.2.4 Zużycie energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym 

niezbilansowania 

Jeżeli energia elektryczna jest zużywana w okresie rozliczeniowym niezbilansowania, w 

którym producent paliwa może wykazać, że 

➢ instalacje wytwarzające energię elektryczną wykorzystujące odnawialne źródła 

energii zostały redysponowane w dół zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 

2019/943, oraz  

➢ energia elektryczna zużyta do produkcji paliwa zmniejszyła zapotrzebowanie na 

redysponowanie o odpowiednią ilość, 

energię elektryczną pobieraną z sieci można uznać za w pełni odnawialną.  

Poza Unią Europejską jest to możliwe tylko wtedy, gdy kraj spoza UE ma bardzo podobne 

zasady rynkowe do zasad Unii Europejskiej, np. jeśli istnieją instytucje, które przejmują 

obowiązki krajowych operatorów systemów przesyłowych i istnieją zasady regulujące 

redysponowanie. Jeśli producent paliwa planuje skorzystać z tej opcji pozyskiwania energii, 

audytorzy muszą wcześniej zbadać sytuację rynkową, aby ustalić, czy jest ona bardzo 

podobna do sytuacji w Unii Europejskiej.  
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4.3 Warunek dodatkowości 

Aby zakwalifikować energię elektryczną jako w pełni odnawialną, producenci paliw, 

niezależnie od tego, czy produkują energię elektryczną ze źródeł odnawialnych we 

własnych instalacjach, czy też zawarli umowy zakupu energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych w celu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, muszą 

przedstawić dowody na następujące elementy: 

➢ instalacje wytwarzające energię elektryczną ze źródeł odnawialnych zostały 

uruchomione nie wcześniej niż trzy lata (36 miesięcy) przed uruchomieniem 

instalacji wytwarzającej paliwo8,9 

➢ instalacja wytwarzająca energię elektryczną ze źródeł odnawialnych nie otrzymała 

żadnego wsparcia w formie pomocy operacyjnej lub inwestycyjnej. Nie obejmuje to 

wsparcia otrzymanego przez instalacje przed ich repoweringiem, wsparcia 

finansowego dla gruntów lub przyłączeń do sieci, wsparcia, które nie stanowi 

wsparcia netto, takiego jak wsparcie, które zostało w pełni spłacone, oraz wsparcia 

dla instalacji wytwarzających odnawialną energię elektryczną, które zasilają 

instalacje wytwarzające odnawialne płynne i gazowe paliwo transportowe 

pochodzenia niebiologicznego wykorzystywane do badań, testów i demonstracji. 

Jeśli instalacje wytwarzające odnawialną energię elektryczną są traktowane 

preferencyjnie pod względem opodatkowania w porównaniu z instalacjami 

wytwarzającymi nieodnawialną energię elektryczną, nie jest to również wsparcie 

uznawane w formie pomocy operacyjnej lub inwestycyjnej. 

To, czy na przykład kontrakt różnicowy stanowi wsparcie netto, musi zostać ocenione ex 

ante i zweryfikowane ex post. W przypadku oceny ex ante producenci paliw muszą wykazać 

na podstawie warunków kontraktu różnicowego, że jest mało prawdopodobne, aby 

kontrakt skutkował wsparciem netto dla zakontraktowanej instalacji wytwarzającej energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych. W ramach weryfikacji ex post producenci paliw muszą 

wykazać, że zakontraktowane instalacje wytwarzające energię elektryczną ze źródeł 

odnawialnych nie otrzymały wsparcia netto. 

 

8 Jeśli moc produkcyjna jest dodawana do istniejącej instalacji produkującej paliwo, uznaje się, że dodana moc 
produkcyjna została uruchomiona w tym samym czasie, co początkowa instalacja, pod warunkiem, że moc 
produkcyjna jest dodawana w tym samym miejscu, a dodanie ma miejsce nie później niż trzy lata (36 miesięcy) 
po uruchomieniu pierwotnej instalacji. 

9 Jeżeli instalacja wytwarzająca energię elektryczną ze źródeł odnawialnych spełniała warunki dotyczące daty 
rozpoczęcia działalności w momencie zawarcia pierwszej umowy i umowa ta wygasa, można przyjąć, że data 
rozpoczęcia działalności przez instalację wytwarzającą energię elektryczną ze źródeł odnawialnych jest taka sama 
jak data rozpoczęcia działalności przez instalację wytwarzającą paliwo na podstawie nowej umowy. 
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Warunki te nie mają zastosowania do dnia 1 stycznia 2038 r. do instalacji produkujących 

RFNBO, które zostały uruchomione przed dniem 1 stycznia 2028 r. Zwolnienie to nie ma 

zastosowania do mocy dodanej do instalacji po 1 stycznia 2028 r. "Uruchomienie" oznacza 

w tym kontekście rozpoczęcie produkcji, która obejmuje każdą formę komercyjnej 

produkcji RFNBO, które ma być wykorzystywane lub sprzedawane, i wykracza poza czyste 

testowanie instalacji. 

 

4.4 Warunki korelacji czasowej 

Zasada obowiązująca do 31 grudnia 2029 r.: Producenci paliw muszą zapewnić, że 

ilość energii elektrycznej wykorzystanej do produkcji paliwa, która została zadeklarowana 

jako w pełni odnawialna, została wyprodukowana przez instalacje energii odnawialnej w 

tym samym miesiącu kalendarzowym. Oznacza to, że ilość wyprodukowanego paliwa, 

biorąc pod uwagę współczynniki konwersji, musi być równoważna energii elektrycznej, 

która została zadeklarowana jako w pełni odnawialna, i została wyprodukowana w sposób 

możliwy do zweryfikowania w danym miesiącu kalendarzowym.  

Wymóg ten jest również spełniony, jeśli producent paliwa może udowodnić, że energia 

elektryczna ze źródeł odnawialnych została pozyskana z nowego zasobnika, który znajduje 

się za tym samym punktem przyłączenia do sieci co elektrolizer lub instalacja wytwarzająca 

energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, który został naładowany w tym samym 

miesiącu kalendarzowym, w którym energia elektryczna została wyprodukowana. 

Zasada obowiązująca od 1 stycznia 2030 r.: Producenci paliw muszą zapewnić, że ilość 

energii elektrycznej wykorzystanej do produkcji paliwa, która została zadeklarowana jako 

w pełni odnawialna, została wyprodukowana przez instalacje energii odnawialnej w tym 

samym jednogodzinnym okresie. Oznacza to, że ilość wyprodukowanego paliwa, biorąc 

pod uwagę współczynniki konwersji, musi być równoważna energii elektrycznej, która 

została zadeklarowana jako w pełni odnawialna, i została wyprodukowana w sposób 

możliwy do zweryfikowania w tym jednogodzinnym okresie. 

Wymóg ten jest również spełniony, jeśli producent paliwa może udowodnić, że energia 

elektryczna ze źródeł odnawialnych została pozyskana z nowego zasobnika, który znajduje 

się za tym samym punktem przyłączenia do sieci co elektrolizer lub instalacja wytwarzająca 

energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, który został naładowany w tym samym 

jednogodzinnym okresie, w którym energia elektryczna została wyprodukowana. 

Warunek korelacji czasowej uznaje się za spełniony, jeżeli paliwo jest produkowane w 

jednogodzinnym okresie, w którym cena rozliczeniowa energii elektrycznej wynikająca z 
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jednolitego łączenia rynków dnia następnego w obszarze rynkowym, zgodnie z art. 39 ust. 

2 lit. a) rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222, wynosi maksymalnie 20 EUR za MWh lub 

jest niższa niż 0,36-krotność ceny uprawnienia do emisji jednej tony ekwiwalentu 

dwutlenku węgla w danym okresie w celu spełnienia wymagań dyrektywy 2003/87/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady.10 

W przypadku, gdy państwo członkowskie stosuje wymagania dotyczące korelacji 

godzinowej już od 1 lipca 2027 r., producent paliwa musi spełnić ten wymóg w państwie 

członkowskim, które wprowadziło wymóg wcześniej.  

 

4.5 Warunki korelacji geograficznej 

Warunki korelacji geograficznej uznaje się za spełnione, jeśli co najmniej jedno z 

poniższych kryteriów jest spełnione w lokalizacji elektrolizera:  

➢ instalacja wytwarzająca energię elektryczną ze źródeł odnawialnych znajdowała się 

w momencie jej uruchomienia w tym samym obszarze rynkowym co elektrolizer, 

lub  

➢ instalacja wytwarzająca energię elektryczną ze źródeł odnawialnych znajduje się w 

połączonym obszarze rynkowym lub jest przyłączona do ciągłej sieci 

elektroenergetycznej, a ceny energii elektrycznej w danym okresie na rynku dnia 

następnego w połączonym obszarze rynkowym są równe lub wyższe niż w obszarze 

rynkowym, w którym znajduje się elektrolizer, lub 

➢ instalacja wytwarzająca energię elektryczną ze źródeł odnawialnych znajduje się w 

morskim obszarze rynkowym, który jest połączony z obszarem rynkowym, w którym 

znajduje się elektrolizer.  

Jeśli państwo członkowskie wprowadzi dodatkowe kryteria dotyczące korelacji 

geograficznej, producent paliwa musi spełnić ten wymóg w państwie członkowskim, które 

wprowadziło dodatkowe wymogi.  

 

 

10 Należy zastosować cenę z poprzedniego dnia handlowego dla grudniowych kontraktów futures na bieżący rok. 
Odpowiednimi źródłami tych wartości są ICE index lub EEX.  

https://energy.ec.europa.eu/document/download/21fb4725-7b32-4264-9f36-96cd54cff148_en?filename=2024%2003%2014%20Document%20on%20Certification.pdf
https://www.eex.com/en/market-data/environmentals/futures
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5 Umowy zakupu energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych i certyfikaty atrybutów energii 

odnawialnej 

Umowa zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, którą producent paliwa musi 

zawrzeć, aby energia elektryczna została uznana za w pełni odnawialną (sekcje 4.2.2 i 

4.2.3), musi zostać zawarta przez producenta paliwa bezpośrednio lub przez pośrednika z 

podmiotem gospodarczym eksploatującym instalację wytwarzającą energię elektryczną ze 

źródeł odnawialnych. Pośrednicy mogą być zaangażowani na różne sposoby i w różnych 

celach, w tym jako strona umowy. Na przykład pośrednicy mogą reprezentować 

producentów energii elektrycznej. Należy jednak zachować bezpośredni związek między 

producentem energii elektrycznej a producentem paliwa.  

Niezależnie od tego, czy producent paliwa zawarł umowę zakupu energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych bezpośrednio, czy przez pośrednika, instalacja, w której wytwarzana 

jest energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, musi być wyraźnie identyfikowalna na 

podstawie informacji zawartych w umowie. Ponadto dane zawarte w umowie zakupu 

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych muszą być wystarczające do zapewnienia 

zgodności z wymogami określonymi w art. 5-7 rozporządzenia delegowanego (UE) 

2023/1184. Dlatego umowa zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych musi 

zawierać co najmniej następujące elementy: 

➢ nazwa podmiotu gospodarczego eksploatującego instalację wytwarzającą energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych 

➢ nazwa producenta paliwa  

➢ dokładna lokalizacja (adres, współrzędne długości i szerokości geograficznej) 

instalacji wytwarzającej energię elektryczną ze źródeł odnawialnych (w tym obszar 

rynkowy i numer rejestracyjny, jeśli dotyczy) 

➢ lokalizacja producenta paliwa (w tym obszar rynkowy) 

➢ tożsamość i moc instalacji wytwarzającej energię elektryczną ze źródeł 

odnawialnych 

➢ informacje o źródle energii 

➢ data uruchomienia instalacji wytwarzającej energię elektryczną ze źródeł 

odnawialnych  

➢ informacje na temat częstotliwości przekazywania oświadczeń dotyczących taryf 

gwarantowanych 
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➢ ilość dostarczonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w [MJ] 

➢ okres obowiązywania umowy 

➢ zgoda podmiotu gospodarczego wytwarzającego energię elektryczną ze źródeł 

odnawialnych na to, aby audytorzy z jednostek certyfikujących uznanych przez 

REDcert mogli weryfikować dane określone w umowie zakupu energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych oraz ilość energii elektrycznej dostarczonej producentowi 

paliwa w drodze kontroli na miejscu 

Ilość w pełni odnawialnej energii elektrycznej wykorzystywanej przez producenta paliwa 

do produkcji RFNBO i udostępnianej przez operatora instalacji produkującej odnawialną 

energię elektryczną musi być objęta odpowiednią liczbą gwarancji pochodzenia lub 

certyfikatów atrybutów energii odnawialnej. Jeżeli gwarancje pochodzenia lub certyfikaty 

atrybutów energii odnawialnej są wykorzystywane do wykazania zgodności z art. 5-7 

rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1184 oraz jako dowód ilości wyprodukowanej 

energii elektrycznej, muszą one zostać wydane dla konkretnej instalacji objętej umową 

zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.  

Gwarancje pochodzenia lub certyfikaty atrybutów energii odnawialnej muszą spełniać 

wymogi określone w art. 19 zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001 i muszą zawierać co 

najmniej następujące informacje:  

➢ nazwa podmiotu gospodarczego eksploatującego instalację wytwarzającą energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych 

➢ źródło energii, z którego energia została wyprodukowana oraz datę rozpoczęcia i 

zakończenia produkcji  

➢ że odnoszą się one do energii elektrycznej 

➢ tożsamość, lokalizacja, rodzaj i moc instalacji, w której wyprodukowano energię 

➢ czy instalacja korzystała ze wsparcia inwestycyjnego i czy jednostka energii 

korzystała w jakikolwiek inny sposób z krajowego systemu wsparcia, a jeśli tak, to 

z jakiego rodzaju wsparcia 

➢ data uruchomienia instalacji wytwarzającej energię elektryczną ze źródeł 

odnawialnych  

➢ data i kraj wydania oraz niepowtarzalny numer identyfikacyjny 

Należy zapewnić, że gwarancje pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

są zawsze anulowane przed końcem ich ważności, a ich ilość odpowiada ilości energii 

elektrycznej określonej w umowie zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
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Wymogi dotyczące gwarancji pochodzenia mają również zastosowanie w przypadkach, w 

których rozporządzenie delegowane (UE) 2023/1184 nie wymaga zawarcia umowy zakupu 

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.  

W przypadku gdy gwarancje pochodzenia lub inne ważne certyfikaty atrybutów energii 

odnawialnej zostały wydane z krajowego rejestru, wymogi techniczne i prawne zostały już 

sprawdzone przez niezależnego eksperta w kontekście rejestracji instalacji i mogą zostać 

odpowiednio uznane. Dalsza kontrola podmiotu gospodarczego eksploatującego instalację 

wytwarzającą energię elektryczną ze źródeł odnawialnych nie jest zatem obowiązkowa. 

Jeśli jednak ocena ryzyka przeprowadzona przez jednostkę certyfikującą wykaże 

zwiększone ryzyko, należy przeprowadzić kontrolę instalacji wytwarzającej energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych.  
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6 Obszary rynkowe 

Obszar rynkowy to największy obszar geograficzny, w ramach którego uczestnicy rynku 

mogą wymieniać energię bez alokacji mocy; jest to ważny element projektu rynku energii 

elektrycznej w Unii Europejskiej. Jednak ta zasada projektowania rynku nie jest wdrażana 

w równoważny sposób wszędzie poza Unią Europejską, dlatego też obowiązują szczególne 

zasady dotyczące korelacji geograficznej. Ich celem jest zagwarantowanie możliwości 

spełnienia wymagań rozporządzeń delegowanych poza Unią Europejską.  

Przed audytem audytorzy muszą zapoznać się z sytuacją na rynku energii elektrycznej w 

kraju, w którym działa producent paliwa i przeprowadzić kontrole w odniesieniu do 

obszarów rynkowych zgodnie z poniższą metodologią: 

➢  Audytorzy powinni ocenić, czy w lokalizacji elektrolizera obowiązują regulacje 

rynkowe podobne do zasad określonych dla obszarów rynkowych w rozporządzeniu 

(UE) 2019/943. Podobne oznacza w tym kontekście, że istnieją zasady wymagające 

ustalenia godzinowych cen energii elektrycznej na danym obszarze geograficznym. 

Jeśli takie zasady istnieją, obszar geograficzny, dla którego ustalane są ceny, należy 

uznać za obszar rynkowy dla celów wdrożenia metodologii. 

➢ Jeśli takie zasady nie istnieją, audytorzy powinni ocenić, czy sieć elektryczna w kraju 

produkcji jest zintegrowana, czy też istnieje kilka oddzielnych sieci. Jeśli istnieje 

kilka sieci, każda sieć powinna być traktowana jako obszar rynkowy dla celów 

wdrożenia metodologii. 

➢ Jeśli sieć elektryczna kraju jest zintegrowana, cały kraj można uznać za jeden obszar 

rynkowy do celów wykonania rozporządzenia delegowanego. 

W przypadku, gdy metodologia wymaga spełnienia pewnych warunków związanych z 

koncepcją obszaru rynkowego, np. w odniesieniu do średniego udziału energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych (sekcja 4.2), warunki można uznać za spełnione tylko wtedy, gdy 

zgodność można wykazać na podstawie wiarygodnych danych z oficjalnych źródeł. 
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7 Określenie całkowitych emisji związanych z 

wykorzystaniem paliwa 

Całkowitą emisję gazów cieplarnianych wynikającą z wykorzystania RFNBO lub RCF należy 

obliczyć za pomocą wzoru wzór 2. 

 E = ei + ep + etd + eu – eccs wzór 2 

gdzie ei = eelastic + erigid - eex-use wzór 3 

 

E Całkowite emisje z wykorzystania paliwa w [gCO2eq/MJ] 

ei Emisje z dostaw materiałów wsadowych w [gCO2eq/MJ] 

eelastic Emisje z elastycznych materiałów wsadowych w [gCO2eq/MJ] 

erigid Emisje ze sztywnych materiałów wsadowych w [gCO2eq/MJ] 

eex-use Emisje z istniejącego wykorzystania lub przeznaczenia materiałów 

wsadowych w [gCO2eq/MJ] 

ep Emisje z przetwarzania w [gCO2eq/MJ] 

etd Emisje z transportu i dystrybucji w [gCO2eq/MJ] 

eu Emisje ze spalania paliwa w jego końcowym zastosowaniu 

[gCO2eq/MJ] 

eccs Ograniczenie emisji dzięki wychwytywaniu i geologicznemu 

składowaniu dwutlenku węgla w [gCO2eq/MJ] 

W przeciwieństwie do łańcucha wartości biopaliw, w którym można dokonać wyraźnego 

rozróżnienia między produktami pośrednimi a paliwami końcowymi, rozróżnienie to nie 

zawsze jest możliwe w łańcuchu wartości RFNBO i RCF. Na przykład, RFNBO-H2 może być 

stosowany zarówno jako paliwo w ogniwach paliwowych, jak i jako materiał wsadowy, a 

tym samym jako produkt pośredni w łańcuchu wartości do produkcji metanolu.  

Podmioty gospodarcze, które są częścią łańcucha wartości RFNBO i/lub RCF, muszą określić 

emisje na określonym etapie produkcji/pozycji w łańcuchu wartości, tj. emisje muszą być 

określone tam, gdzie występują. 
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Producenci paliw, którzy dostarczają półprodukt do przedsiębiorstwa znajdującego się na 

późniejszym etapie, muszą określić intensywność emisji gazów cieplarnianych dla 

półproduktu, który wytwarzają, w oparciu o metodologię opisaną w niniejszym 

dokumencie. Emisje ze spalania pośrednich produktów paliwowych (eu) nie muszą być 

obliczane, ponieważ są one istotne tylko dla paliwa końcowego. 

Producenci paliwa, którzy wytwarzają paliwo końcowe wynikające z łańcucha wartości, 

reprezentują tak zwany ostatni interfejs w łańcuchu wartości RFNBO i RCF. Muszą oni 

obliczyć całkowitą emisję wynikającą z wykorzystania paliwa, w tym transportu i 

dystrybucji na późniejszym etapie oraz eu paliwa końcowego. Ponadto ostatni interfejs musi 

określać ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikające z wykorzystania paliwa w 

porównaniu z paliwem kopalnym.  

Producenci paliw, którzy dystrybuują paliwo zarówno jako paliwo końcowe wynikające z 

łańcucha wartości, jak i jako produkt pośredni (np. metanol), muszą udokumentować, 

które ilości zostały dostarczone do bezpośredniej dystrybucji paliwa, a które do 

przedsiębiorstw na późniejszym etapie. 

Elementy wzoru wzór 2 oraz całkowite emisje wynikające z zastosowania RFNBO lub RCF 

(E) muszą być obliczane w jednostce [gCO2eq/MJfuel]. W tym celu całkowita emisja z 

procesu jest dzielona przez całkowitą ilość paliwa pochodzącego z procesu (w MJ). 

Jeśli produkty pośrednie są przedmiotem handlu między producentami paliw, emisje gazów 

cieplarnianych wynikające z procesów aż do etapu tworzenia wartości muszą być również 

podawane w jednostce [gCO2eq/MJintermediate].  

Gazy cieplarniane metan (CH4), tlenek azotu (N2O) i dwutlenek węgla (CO2) muszą być 

uwzględniane w obliczeniach emisji i przeliczane na ekwiwalenty CO2 zgodnie z ust. 4 części 

C załącznika V do zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001.  

Producenci paliw muszą zapewnić, że obliczenia emisji gazów cieplarnianych są oparte na 

dokładnych, dobrze udokumentowanych i aktualnych danych. W każdym przypadku, gdy 

stosowane są standardowe wartości i/lub sieciowe współczynniki emisji wymienione w 

części B lub części C rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1185, producenci paliw 

muszą stosować najnowszą wersję tych wartości. Wszelkie zmiany lub aktualizacje tych 

wartości wejdą w życie natychmiast w systemie REDcert-EU.  

Jeśli całkowita ilość paliwa powstałego w wyniku procesu składa się z mieszaniny RFNBO, 

RCF i innych rodzajów paliwa, należy przyjąć taką samą intensywność emisji gazów 

cieplarnianych dla wszystkich paliw powstałych w wyniku procesu. Wyjątkiem od tej reguły 

jest przypadek współprzetwarzania, w którym RFNBO i RCF tylko częściowo zastępują 

konwencjonalny materiał wsadowy (np. pochodzenia kopalnego) lub biomasę w procesie. 
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W tym procesie emisje gazów cieplarnianych z produkcji paliw są przydzielane 

proporcjonalnie do odpowiedniego rodzaju paliwa w oparciu o energię materiałów 

wsadowych (zob. sekcje 7.12 i 7.13).  

Emisje z produkcji infrastruktury potrzebnej do produkcji RFNBO lub RCF (np. rurociągów) 

nie muszą być uwzględniane. Ponadto nie jest konieczne uwzględnianie w obliczeniach 

materiałów wsadowych, które mają niewielki lub żaden wpływ na wynik, np. niewielkie 

ilości chemikaliów wykorzystywanych w procesie przetwarzania. Materiały wsadowe o 

niewielkim wpływie lub braku wpływu to te, które mają obliczony wpływ mniejszy niż 0,5% 

na emisje odpowiedniego elementu we wzorze wzór 2. 

 

7.1 Okres obliczeniowy 

Intensywność emisji gazów cieplarnianych można obliczyć jako średnią dla całej produkcji 

paliw w danym okresie. Maksymalny dozwolony okres to jeden miesiąc kalendarzowy. W 

przypadku, gdy energia elektryczna kwalifikująca się jako w pełni odnawialna (zob. sekcja 

4) jest wykorzystywana jako materiał wsadowy, który zwiększa wartość opałową paliwa, 

przedział czasowy musi być zgodny z wymaganiami mającymi zastosowanie do korelacji 

czasowej. Możliwe jest również dostosowanie obliczeń do partii materiałów, jeśli jest to 

zgodne z korelacją czasową. Oznacza to, że całkowite emisje wynikające ze stosowania 

paliwa muszą być określone dla każdej konkretnej partii. 

W stosownych przypadkach wartości intensywności emisji gazów cieplarnianych obliczone 

dla poszczególnych przedziałów czasowych można następnie uśrednić (wzór wzór 4). Jest 

to dozwolone, o ile przedział czasowy, dla którego ustalana jest średnia, nie jest dłuższy 

niż jeden miesiąc, a poszczególne wartości spełniają minimalny próg ograniczenia emisji 

wynoszący 70% w porównaniu z komparatorem paliwa kopalnego. 

 Eav = ∑ Si · Ei
i

 wzór 4 

 

Eav Średnie całkowite emisje z wykorzystania paliwa w [gCO2eq/MJ] 

Si Udział paliwa w całkowitej ilości paliwa w przedziale czasowym 

Ei Całkowite emisje z wykorzystania udziału paliwa w [gCO2eq/MJ] 
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7.2 Emisje z dostaw materiałów wsadowych (ei) 

Emisje związane z dostawą materiałów wsadowych niezbędnych do produkcji paliwa muszą 

być obliczane przy użyciu wzoru wzór 3. Wzór 3 przedstawia elementy dla emisji 

pochodzących z dostaw elastycznych i sztywnych materiałów wsadowych, jak również 

emisji pochodzących z dotychczasowego wykorzystania lub dotychczasowego 

przeznaczenia materiałów wsadowych. Zostały one opisane bardziej szczegółowo w 

poniższej sekcji.  

 

7.3 Emisje z dostaw sztywnych materiałów wsadowych (erigid) 

Sztywne materiały wsadowe to materiały wsadowe, których dostaw nie można zwiększyć 

w krótkim okresie w celu wyprodukowania dodatkowych ilości paliwa. Na przykład, źródła 

węglowe kwalifikujące się do produkcji RCF są sztywnymi materiałami wsadowymi. 

Materiały wsadowe są również uważane za sztywne, jeśli pochodzą z procesów 

zintegrowanych,11 których produkty wyjściowe są wytwarzane w stałym stosunku, a 

materiał wsadowy wykorzystywany do produkcji paliwa (równoważny produktowi 

wyjściowemu  procesu zintegrowanego) stanowi mniej niż 10% wartości ekonomicznej 

produktu wyjściowego. 

Emisje pochodzące ze sztywnych materiałów wsadowych muszą obejmować emisje 

wynikające ze zmiany przeznaczenia tych materiałów wsadowych z poprzedniego lub 

alternatywnego zastosowania. Może to być na przykład działanie pomp w celu zmiany 

przeznaczenia lub dodatkowo niezbędne etapy obróbki, takie jak oczyszczanie materiałów 

wsadowych. Ponadto należy wziąć pod uwagę emisje gazów cieplarnianych, które wynikają 

z tego, że sztywny materiał wsadowy nie jest już dostępny do poprzedniego zastosowania. 

Dotyczy to straty w produkcji energii elektrycznej, ciepła lub produktów, które były 

wcześniej wytwarzane przy użyciu danego materiału wsadowego.  

Podstawowa metoda określania emisji gazów cieplarnianych z powodu zmiany 

przeznaczenia sztywnych materiałów wsadowych opiera się na pomnożeniu wielkości straty 

produkcji wyjściowej przez odpowiednią intensywność emisji, którą należy przyjąć w celu 

zrekompensowania straty (wzór 5). Wzór 5 należy stosować do obliczania emisji na 

potrzeby kompensacji w przypadkach opisanych w sekcjach 7.3.1, 7.3.2 i 7.3.3. Emisje 

 

11 Procesy zintegrowane to procesy, które mają miejsce w tym samym kompleksie przemysłowym, co produkcja 
paliwa, lub 

a) dostarczają materiały wsadowe przez dedykowaną linię zasilania, lub 
b) dostarczają ponad połowę energii wymaganej do produkcji RFNBO lub RCF. 
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związane z dostawami sztywnych materiałów wsadowych (erigid) należy następnie 

zsumować i podzielić przez całkowitą ilość paliwa wyprodukowanego w okresie objętym 

metodą obliczeniową (wzór 6). 

 ecompensation  = |Loss| · cF wzór 5 

 erigid = 
ecompensation  + esupply

Mfuel

 wzór 6 

 

ecompensation Emisje wynikające z kompensacji straty w produkcji w [gCO2eq] 

|Loss| Wielkość straty, na przykład w produkcji energii elektrycznej lub ciepła, 

wynikającej ze zmiany przeznaczenia sztywnych materiałów wsadowych 

w [MJ] 

cF Współczynnik emisji z kompensacji straty w niezbędnej produkcji w 

[gCO2eq/MJ] 

erigid Emisje ze sztywnych materiałów wsadowych w [gCO2eq/MJ] 

esupply Emisje wynikające z dostaw sztywnych materiałów wsadowych (np. 

transport) w [gCO2eq] 

Mfuel Całkowita ilość paliwa wyprodukowanego w okresie obliczeniowym w 

[MJ] 

 

7.3.1 Zasady uwzględniania straty w produkcji energii elektrycznej, ciepła 

lub produktów 

Jeśli zmiana przeznaczenia sztywnych materiałów wsadowych skutkuje stratą w produkcji 

energii elektrycznej, współczynnikiem emisji energii elektrycznej, który należy wziąć pod 

uwagę, jest współczynnik wytwarzania sieciowej energii elektrycznej w kraju, w którym 

nastąpiła zmiana przeznaczenia.  

Współczynnik emisji dla każdego kraju można znaleźć w tabeli A w części C załącznika do 

rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1185. Jeśli w tabeli A rozporządzenia 

delegowanego nie wymieniono współczynnika emisji dla energii elektrycznej z sieci, należy 

go pobrać z załącznika IX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/996 lub z 
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oficjalnego źródła (np. rządowego). Alternatywnie współczynnik emisji można obliczyć przy 

użyciu metody określonej w części C załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 

2023/1185.  

Jeśli zmiana przeznaczenia sztywnych materiałów wsadowych powoduje stratę w produkcji 

ciepła, emisje gazów cieplarnianych należy określić na podstawie wykorzystywanego 

alternatywnego źródła ciepła.  

Jeśli zmiana przeznaczenia sztywnych materiałów wsadowych skutkuje wykorzystaniem 

alternatywnych materiałów wsadowych, np. do wykorzystania jako materiał, emisje 

wynikające z dostarczenia tych alternatywnych materiałów wsadowych należy określić 

zgodnie z metodologią opisaną w niniejszym dokumencie dla ei.  

Określenie straty energii elektrycznej, ciepła i produktów wynikających ze zmiany 

przeznaczenia materiału wsadowego z jego poprzedniego zastosowania musi opierać się 

na średniej produkcji energii elektrycznej, ciepła i produktów w ciągu pierwszych 20 lat od 

rozpoczęcia produkcji RFNBO lub RCF w instalacji, za trzy ostatnie lata przed rozpoczęciem 

produkcji. 20 lat po rozpoczęciu produkcji w zakładzie produkującym RFNBO lub RCF strata 

jest określana na podstawie minimalnych celów w zakresie efektywności energetycznej 

zawartych w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technologii (BAT). Jeśli BAT 

nie istnieje dla danego procesu, strata jest szacowana przy użyciu porównywalnej 

najlepszej dostępnej technologii. 

 

7.3.2 Zasady uwzględniania zmiany przeznaczenia strumieni materiałów w 

procesach przemysłowych, a także straty w wielkości produkcji  

W przypadku sztywnych materiałów wsadowych, które pochodzą z procesów 

przemysłowych (np. gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy w stalowni lub gaz rafineryjny w 

rafinerii ropy naftowej), gdzie nie jest możliwy bezpośredni pomiar emisji gazów 

cieplarnianych, należy je określić na podstawie symulacji działania zakładu przed i po 

modyfikacji w celu produkcji RCF. Jeśli modyfikacja zakładu spowodowała zmniejszenie 

produkcji niektórych produktów, emisje przydzielone do sztywnego materiału wsadowego 

muszą obejmować emisje związane z zastąpieniem utraconych produktów.  

 

7.3.3 Zasady określania emisji gazów cieplarnianych dla nowych instalacji 

W przypadku, gdy proces wykorzystuje sztywne materiały wsadowe z nowych instalacji 

(np. nowa huta stali), emisje z dostaw sztywnych materiałów wsadowych muszą być 
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obliczane na podstawie najbardziej ekonomicznej alternatywy. Skutki emisji są obliczane 

zgodnie z efektywnością energetyczną wynikającą z BAT. W przypadku procesów 

nieobjętych BAT, ograniczenia emisji muszą być obliczane na podstawie porównywalnego 

najnowocześniejszego procesu. 

 

7.4 Emisje z dostaw elastycznych materiałów wsadowych (eelastic) 

Elastyczne materiały wsadowe to materiały wsadowe, których ilość można zwiększyć w 

krótkim okresie w celu wyprodukowania dodatkowych ilości RFNBO i RCF. Należą do nich 

na przykład produkty ropopochodne z rafinerii, energia elektryczna, gaz ziemny i CO2. 

Materiały wsadowe są również uważane za elastyczne, jeśli pochodzą ze zintegrowanych 

procesów11, których produkty wyjściowe są wytwarzane w stałym stosunku, a ta produkcja 

wyjściowa stanowi ponad 10% wartości ekonomicznej produkcji. 

Jeśli elastyczne materiały wsadowe pochodzą ze zintegrowanego procesu11, emisje gazów 

cieplarnianych dla tych materiałów wsadowych muszą być określone na podstawie 

rzeczywistych danych procesu produkcyjnego. Obliczenie emisji gazów cieplarnianych dla 

materiału wsadowego musi obejmować całkowite emisje wynikające z produkcji tego 

materiału wsadowego. W obliczeniach tych należy uwzględnić emisje pochodzące z 

wydobycia pierwotnych źródeł energii do produkcji materiału wsadowego. Jednak emisje 

wynikające ze spalania paliwa wsadowego nie muszą być uwzględniane w obliczeniach, 

ponieważ są one obliczane przez ostatni interfejs dla paliwa końcowego.  

W przypadku gdy elastyczne materiały wsadowe pochodzą z niezintegrowanych procesów, 

należy stosować wartości wymienione w części B załącznika do rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2023/1185. Wszelkie zmiany tych wartości przez Komisję Europejską 

wchodzą w życie w systemie natychmiast po ich opublikowaniu. Jeśli materiał wsadowy nie 

znajduje się w żadnej z tabel wymienionych w części B załącznika, współczynnik emisji 

należy pobrać z jednego z następujących źródeł (w poniższej kolejności): 

1: Aktualna wersja raportu JRC-WTW 

2: Baza danych ECOINVENT 

3: Oficjalne źródła (np. IPCC, IEA, rządy)  

4: Źródła takie jak baza danych E3 i GEMIS 

5: Recenzowane publikacje naukowe  
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7.5 Emisje z istniejącego wykorzystania lub przeznaczenia (eex-

use) 

Emisje z istniejącego wykorzystania lub przeznaczenia uwzględniają te emisje, których 

można uniknąć poprzez wychwytywanie i włączanie ekwiwalentów CO2 do paliwa. Ponieważ 

ilości te zostałyby wyemitowane do atmosfery ze względu na istniejące wykorzystanie lub 

przeznaczenie bez wychwytywania i integracji, stanowią one jednostkę z tytułu 

ograniczenia emisji i dlatego są uwzględniane w obliczeniach całkowitej emisji E ze znakiem 

ujemnym (już uwzględnione we wzorze wzór 2). 

Kredyt z tytułu ograniczenia emisji CO2 może być przyznany tylko wtedy, gdy CO2 pochodzi 

z jednego z następujących źródeł, nie został celowo wyprodukowany i nie został już uznany 

w innym systemie:  

➢ Dwutlenek węgla został wychwycony z działalności wymienionej w załączniku I do 

dyrektywy 2003/87/WE12 i został uwzględniony na wcześniejszym etapie w 

skutecznym systemie ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych. (dozwolone 

tylko do 2036 r.; jeśli CO2 pochodzi ze źródła innego niż spalanie paliw do 

wytwarzania energii elektrycznej, może być wykorzystywany do 2041 r.13), lub 

➢ CO2 został wychwycony bezpośrednio z powietrza, lub 

➢ wychwycony CO2 pochodzi z produkcji lub spalania biopaliw, biopłynów lub paliw z 

biomasy spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych, a wychwycenie CO2 nie otrzymało kredytów z tytułu ograniczenia 

emisji poprzez wychwytywanie i zastępowanie CO2 , określonych w załączniku V i VI 

do zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001, lub 

➢ wychwycony CO2 jest pochodzenia biogenicznego i pochodzi z procesu, który nie 

wchodzi w zakres kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych określonych w zmienionej dyrektywie (UE) 2018/200114 

➢ wychwycony CO2 pochodzi ze spalania RFNBO lub RCF spełniających kryteria 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określone w art. 25 ust. 2 i art. 28 ust. 5 

 

12 Dyrektywa 2003/87/WE 

13 Paliwa z biomasy spełniające wymagania określone w punkcie trzecim są zwolnione z tego wymogu. 

14 Jeżeli źródło CO2 znajduje się w państwie trzecim, a podmiot gospodarczy nie chce eksportować biopaliwa, 
biopłynu lub paliwa z biomasy do UE, nie uzasadnia to wniosku, że działalność wykracza  poza zakres zmienionej 
dyrektywy (UE) 2018/2001.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0087&qid=1692685162418#d1e32-42-1
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zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001 i rozporządzenia delegowanego (UE) 

2023/1185, lub 

➢ wychwycony CO2 pochodzi ze źródła geologicznego i był wcześniej uwalniany w 

sposób naturalny. 

CO2 uznaje się za uwzględniony na wcześniejszym etapie w skutecznym systemie ustalania 

cen emisji dwutlenku węgla, jeżeli działalność wymieniona w załączniku I do dyrektywy 

2003/87/WE jest objęta systemem ustalania cen emisji dwutlenku węgla, który został 

pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską, a punkt pochodzenia CO2 może 

udowodnić, że uprawnienia do emisji określonej ilości CO2 zostały anulowane. Listę 

pozytywnie ocenionych systemów ustalanie cen emisji dwutlenku węgla można znaleźć 

poniżej lub w załączniku do dokumentu "Pytanie i odpowiedzi dotyczące certyfikacji RFNBO 

i RCF" opublikowanego na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej 

systemom dobrowolnym15.  

Zgodnie z wyżej wymienionym dokumentem, następujące systemy można uznać za 

spełniające wymóg rozliczania na wcześniejszym etapie w skutecznym systemie ustalania 

cen emisji dwutlenku węgla:  

➢ EU ETS, który ma zastosowanie w 30 państwach Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego: 27 państwach członkowskich UE oraz w trzech państwach EFTA: 

Islandii, Liechtensteinie i Norwegii 

➢ SWISS ETS  

➢ UK ETS  

Wszelkie zmiany dokonane przez Komisję Europejską w wykazie skutecznych systemów 

ustalania cen emisji dwutlenku węgla znajdującym się w dokumencie "Pytanie i odpowiedzi 

dotyczące certyfikacji RFNBO i RCF" Komisji Europejskiej wchodzą w życie w systemie 

natychmiast po ich opublikowaniu.  

Kryteria, które musi spełnić system ustalania cen emisji dwutlenku węgla, aby Komisja 

Europejska uznała go za skuteczny, przedstawiono w rozdziale 12.2. 

 

 

15 strona główna systemów dobrowolnych  

https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en?redir=1
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W przypadku CO2, który zostałby uwolniony bezpośrednio do atmosfery, w celu 

bezwzględnego ograniczenia emisji w ramach eex_use można przyznać kredyt z tytułu 

ograniczenia emisji w wysokości jednego ekwiwalentu CO2 za każdy ekwiwalent CO2 

zawarty w paliwie. 

Aby producent paliwa mógł zaliczyć ograniczenie emisji CO2 poprzez włączenie do paliwa, 

muszą zostać spełnione wymagania określone w sekcji 3.3. 

 

Jeśli producent paliwa wyprodukował RCF przy użyciu  

➢ strumieni odpadów płynnych lub stałych pochodzenia nieodnawialnego, które nie 

nadają się do odzysku materiałowego zgodnie z art. 4 dyrektywy 2008/98/WE lub 

➢ gazów odlotowych i gazów spalinowych pochodzenia nieodnawialnego, które są 

wytwarzane jako nieunikniona i niezamierzona konsekwencja procesu 

produkcyjnego w instalacji przemysłowej,  

istniejące wykorzystanie lub przeznaczenie należy określić na podstawie praktyki 

stosowanej przez punkt pochodzenia w celu pozbycia się strumienia materiałów w ciągu 

ostatnich trzech lat kalendarzowych. Jeśli punkt pochodzenia wysyłał strumień materiałów 

wyłącznie do spalarni odpadów w celu obróbki termicznej w ciągu ostatnich trzech lat 

kalendarzowych, ograniczenie emisji (eex-use) można obliczyć na podstawie oczekiwanego 

współczynnika spalania. W związku z tym, dla każdego mola węgla zawartego w paliwie, 

tylko 1 mol - X węgla może być zaliczone jako ograniczenie emisji CO2eq, przy czym X 

oznacza proporcję węgla, który nie zostałby przekształcony w gaz cieplarniany.  

Jeśli zwykłą praktyką było pozbywanie się strumieni materiałów na składowisku odpadów, 

wówczas tylko ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, które wynikałoby ze składowania 

na składowisku (np. emisje metanu), może być uznane za ograniczenie emisji. 

Niedopuszczalne jest założenie, że cały strumień materiałów jest przekształcany w 

ekwiwalenty CO2. 

  

Wnioski o ocenę systemów ustalania cen emisji dwutlenku węgla w poszczególnych krajach pod kątem ich 

zgodności z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2023/1185 mogą być kierowane do Komisji przez 

odpowiednie właściwe organy. To samo dotyczy systemów ustalania cen emisji dwutlenku węgla na szczeblu 

niższym niż krajowy. 
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7.6 Emisje związane z wykorzystaniem energii elektrycznej (ei 

lub ep) 

Emisje gazów cieplarnianych związane z dostawą energii elektrycznej muszą być 

uwzględnione w różnych elementach wzoru wzór 2 w zależności od funkcji w procesie, 

który ma być certyfikowany. Na przykład energia elektryczna wykorzystywana do 

elektrolizy wody jest uważana za (elastyczny) materiał wsadowy ponieważ udostępnia 

energię do produkcji paliwa, a zatem musi być uwzględniona w ei. Z kolei energia 

elektryczna wykorzystywana na przykład do obsługi pomp lub infrastruktury musi być 

uwzględniona w ep. Jedynie energia elektryczna uznawana za materiał wsadowy do 

produkcji paliwa musi spełniać kryteria dotyczące energii elektrycznej określone w art. 27 

ust. 3 zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001, jeżeli energia elektryczna jest 

wykorzystywana do produkcji RFNBO (np. elektroliza).  

Za każdym razem, gdy wykorzystywana jest energia elektryczna, czy to w formie materiału 

wsadowego, czy do obsługi infrastruktury, należy wziąć pod uwagę odpowiednie emisje 

gazów cieplarnianych, nawet jeśli wynikowa produkcja nie może być sklasyfikowana jako 

RFNBO. Oznacza to, że jeśli energia elektryczna jest pobierana z sieci w celu produkcji 

wodoru, ale nie kwalifikuje się w pełni jako odnawialna zgodnie ze zmienioną dyrektywą 

(UE) 2018/2001, emisje gazów cieplarnianych muszą być odpowiednio uwzględnione. 

Energii elektrycznej, która kwalifikuje się jako w pełni odnawialna zgodnie z tym 

dokumentem, można przydzielić wartość emisji 0 gCO2eq/MJ. 

Jeśli wykorzystywana jest energia elektryczna, która jest pobierana z sieci elektrycznej i 

nie może być uznana za w pełni odnawialną, należy określić konkretną intensywność emisji 

dla wykorzystywanej energii elektrycznej. Należy stosować jedną z trzech poniższych 

alternatywnych metod w każdym roku kalendarzowym w celu przydzielenia intensywności 

emisji gazów cieplarnianych do energii elektrycznej pobranej z sieci16: 

 

7.6.1 Określanie intensywności emisji na podstawie godzin pełnego 

obciążenia produkcyjnego  

W przypadku gdy liczba godzin pełnego obciążenia produkcyjnego jest równa lub niższa od 

liczby godzin, w których cena krańcowa energii elektrycznej w obszarze rynkowym została 

ustalona przez instalacje wytwarzające energię elektryczną ze źródeł odnawialnych lub 

 

16 Gdy producent paliwa zdecyduje się na metodę obliczeniową, metoda ta musi być stosowana przez cały rok 
kalendarzowy. Metodologię można zmienić tylko na początku nowego roku kalendarzowego.  
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elektrownie jądrowe w bieżącym roku kalendarzowym, można zastosować intensywność 

emisji gazów cieplarnianych równą 0 gCO2eq/MJ. W tym celu producent paliwa musi być w 

stanie przedstawić odpowiednią dokumentację dotyczącą godzin pełnego obciążenia 

produkcyjnego i liczby godzin, w których cena krańcowa została ustalona przez wyżej 

wymienione elektrownie z odpowiedniego źródła.  

W przypadku, gdy liczba godzin pełnego obciążenia przekracza liczbę godzin, w których 

cena krańcowa została ustalona przez wcześniej wymienione elektrownie, dla dodatkowych 

godzin należy zastosować intensywność emisji równą 183 gCO2eq/MJ. 

 

7.6.2 Określanie intensywności emisji na podstawie jednostki marginalnej 

wytwarzającej energię elektryczną 

Intensywność emisji jednostki marginalnej wytwarzającej energię elektryczną w obszarze 

rynkowym może zostać wykorzystana, jeśli zostanie przekazana przez  operatora 

krajowego systemu przesyłowego. Należy upewnić się, że zachowana jest korelacja 

czasowa między produkcją energii elektrycznej i RFNBO, tj. że produkcja paliwa miała 

miejsce w tym samym jednogodzinnym okresie, w którym produkowała jednostka 

marginalna. 

 

7.6.3 Określanie intensywności emisji w oparciu o metodę określoną w 

części C załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1185 

Intensywność emisji gazów cieplarnianych z energii elektrycznej pobieranej z sieci musi 

być określana na poziomie krajów lub na poziomie obszarów rynkowych. Intensywność 

emisji gazów cieplarnianych z energii elektrycznej może być określona na poziomie 

obszarów rynkowych tylko wtedy, gdy wymagane dane są publicznie dostępne i aktualne.  

Jeśli współczynnik emisji jest wymieniony w tabeli A w części C załącznika do 

rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1185, należy go zastosować. Jeśli w tabeli A nie 

wymieniono współczynnika emisji dla energii elektrycznej z sieci, współczynnik emisji 

można pobrać z załącznika IX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/996 lub należy 

go obliczyć zgodnie z metodą opisaną poniżej.  

Aby obliczyć intensywność emisji z energii elektrycznej pobieranej z sieci 

elektroenergetycznej, wyrażoną w gCO2eq/kWh, należy wziąć pod uwagę wszystkie 

potencjalne źródła energii pierwotnej do produkcji energii elektrycznej, rodzaj elektrowni, 

wydajność konwersji i własne zużycie energii elektrycznej w elektrowni (np. zamiana węgla 
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na energię elektryczną) oraz ilość energii elektrycznej zużywanej w elektrowniach na 

potrzeby eksploatacji elektrowni.  

Emisje gazów cieplarnianych muszą być obliczane wyłącznie w gCO2eq. Oznacza to, że 

emisje metanu (CH4) i tlenku azotu (N2O) muszą zostać przeliczone na ekwiwalenty CO2 w 

oparciu o indywidualny współczynnik globalnego ocieplenia danego gazu cieplarnianego 

(Tabela 1). Można to zrobić po prostu mnożąc ilość gazów cieplarnianych emitowanych w 

procesie przez odpowiedni współczynnik globalnego ocieplenia.  

Tabela 1: Potencjał emisji różnych gazów cieplarnianych17 

Gaz cieplarniany Współczynnik globalnego 

ocieplenia 

CO2 1 

CH4 28 

N2O 265 

W przypadku paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej należy dokonać 

rozróżnienia między pochodzeniem biologicznym i kopalnym. Emisje CO2 z paliw z biomasy 

(np. spalanie biometanu) nie muszą być rozliczane, jeśli można przedstawić dowód 

certyfikacji w ramach REDcert-EU lub innego systemu certyfikacji oficjalnie uznanego przez 

Komisję Europejską. Należy jednak uwzględnić emisje CH4 i N2O wynikające z 

wykorzystania paliw z biomasy, a także emisje gazów cieplarnianych z uprawy, zbierania, 

przetwarzania i transportu biomasy.  

Należy uwzględnić wszystkie wcześniejsze emisje gazów cieplarnianych wynikające z 

wykorzystania paliw kopalnych. Torf i składniki odpadów pochodzenia kopalnego muszą 

być traktowane jak paliwa kopalne. Ponadto w obliczeniach należy uwzględnić wcześniejsze 

emisje gazów cieplarnianych powstające w wyniku procesów wymaganych do 

przygotowania paliwa do produkcji energii (wydobycie, rafinacja, transport itp.).  

Do obliczania emisji gazów cieplarnianych ze spalania paliw stosuje się wartości domyślne 

dla zakładów spalania stacjonarnego wymienione w części C załącznika do rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2023/1185.  

 

17Jeśli wartości te zostaną zaktualizowane przez Komisję Europejską, wchodzą one w życie w systemie 
natychmiast po ich opublikowaniu. 
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W obliczeniach udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wiatr, 

słońce, energia wodna i geotermalna) współczynnik emisji uznaje się za równy zeru. 

Powodem jest nieuwzględnienie emisji związanych z budową, zamknięciem i likwidacją 

elektrowni. Jest to niezależne od tego, czy elektrownia produkuje energię elektryczną z 

surowców odnawialnych czy konwencjonalnych. Emisje związane z budową, zamknięciem 

i likwidacją nie są uwzględniane w obliczeniach emisji gazów cieplarnianych.  

Aby obliczyć intensywność emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej pobranej z 

sieci (ci), należy najpierw określić intensywność emisji gazów cieplarnianych dla produkcji 

energii elektrycznej brutto dostarczonej do sieci (egross_prod) za pomocą wzoru wzór 7 oraz 

produkcji energii elektrycznej netto (Enet) zgodnie ze wzorem wzór 8.  

Obliczenie intensywności emisji dla produkcji energii elektrycznej brutto w zakładach 

wytwarzających wyłącznie energię elektryczną opiera się na intensywności emisji 

specyficznej dla rodzaju i ilości paliwa wykorzystywanego do produkcji wytworzonej energii 

elektrycznej.  

W przypadku kogeneracji (CHP), paliwa wykorzystywane do produkcji ciepła w kogeneracji 

są liczone z uwzględnieniem alternatywnej produkcji ciepła o średniej ogólnej wydajności 

85%, podczas gdy reszta jest przydzielana do wytwarzania energii elektrycznej. 

W przypadku elektrowni jądrowych zakłada się, że sprawność konwersji z ciepła jądrowego 

wynosi 33% lub należy wykorzystać dane dostarczone przez Eurostat lub podobne, 

akredytowane źródło.  

 

 egross-prod= ∑ (ci-ups + ci-comb) · Bi
i

 wzór 7 

 

egross-prod Emisje ekwiwalentu CO2 [gCO2eq] 

ci-ups Współczynniki wcześniejszych emisji ekwiwalentu CO2 [gCO2eq/MJ] 

ci-comb Współczynniki emisji ekwiwalentu CO2 pochodzących ze spalania paliw 

[gCO2eq/MJ] 

Bi Zużycie paliwa do produkcji energii elektrycznej [MJ] 

 

 Enet = Egross – Eown–  Epumps wzór 8 
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Enet Produkcja energii elektrycznej netto [MJ] 

Egross Produkcja energii elektrycznej brutto [MJ] 

Eown Własne wewnętrzne zużycie energii elektrycznej w elektrowni [MJ] 

Epumps Energia elektryczna do pompowania [MJ] 

Współczynnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej pobieranej z sieci można 

teraz określić za pomocą ilorazu uzyskanych wartości (wzór wzór 9). 

 ci = 
egross-prod

Enet

 wzór 9 

ci Współczynnik emisji energii elektrycznej pobieranej z sieci w 

[gCO2eq/MJ] 

 

W celu określenia intensywności emisji gazów cieplarnianych dozwolone są dane z 

literatury fachowej. Dane dotyczące produkcji energii elektrycznej i zużycia paliw można 

znaleźć w danych i statystykach Międzynarodowej Agencji Energii (np. USA). Jeśli energia 

elektryczna pochodzi z państwa członkowskiego UE, dane Eurostatu są bardziej 

szczegółowe i należy je wykorzystać.  

Jeśli intensywność emisji gazów cieplarnianych jest określana na poziomie obszarów 

rynkowych, należy wykorzystać dane z oficjalnych statystyk krajowych o takim samym 

poziomie szczegółowości jak dane IEA. 

Dane dotyczące zużycia paliw muszą obejmować dane na najwyższym poziomie 

szczegółowości dostępnym w statystykach krajowych, tj. dane dotyczące zużycia paliw 

muszą być dostępne co najmniej dla następujących rodzajów paliw: stałe paliwa kopalne, 

gazy przemysłowe, torf i produkty torfowe, łupki bitumiczne i piaski roponośne, ropa 

naftowa i produkty ropopochodne, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i biopaliwa, 

odpady nieodnawialne i energia jądrowa. Kategoria odnawialnych źródeł energii i biopaliw 

obejmuje biopaliwa, odnawialne odpady komunalne, energię wodną, oceaniczną, 

geotermalną, wiatrową, słoneczną i pompy ciepła. 

Załącznik do rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1185 zawiera wiążące wartości 

domyślne do określania intensywności emisji gazów cieplarnianych. Wszelkie zmiany tych 

wartości przez Komisję Europejską wchodzą w życie w systemie natychmiast po ich 

opublikowaniu.  

  

https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser?country=USA&fuel=Energy%20supply&indicator=TESbySource


Zasady systemu dotyczące produkcji RFNBO i RCF 
 

   

© REDcert GmbH    38  

 

7.7 Emisje z przetwarzania (ep) 

Emisje z przetwarzania obejmują bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych do atmosfery 

z samego przetwarzania, z przetwarzania odpadów i wycieków oraz z produkcji 

chemikaliów lub innych produktów wykorzystywanych do przetwarzania (wzór wzór 10). 

 ep = 
Melectricity · celectricity + Mwaste · cwaste + edirect + ∑ ei,otheri

Mfuel

 wzór 10 

gdzie ei,other = Mi · ci wzór 11 

 

ep Emisje z przetwarzania w okresie obliczeniowym w [gCO2eq/MJ] 

Melectricity Ilość energii elektrycznej wykorzystanej w okresie obliczeniowym w 

[MJ] 

celectricity Współczynnik emisji z wykorzystanej energii elektrycznej w 

[gCO2eq/MJ] 

Mwaste Ilość odpadów wytworzonych w okresie obliczeniowym [t] 

cwaste Współczynnik emisji z przetwarzania odpadów [gCO2eq/t] 

edirect Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w okresie obliczeniowym z 

przetwarzania [gCO2eq] 

ei,other Emisje z innych procesów istotnych dla przetwarzania lub z procesu 

wychwytywania i trwałego geologicznego  składowania CO2 [gCO2eq] 

Mfuel Całkowita ilość paliwa wyprodukowanego w okresie obliczeniowym w 

[MJ] 

 

Producenci paliw muszą uwzględnić wszystkie procesy związane z przetwarzaniem, które 

nie zostały jeszcze uwzględnione jako dane wejściowe w ei w obliczeniach emisji z 

przetwarzania (np. zużycie energii elektrycznej do obsługi zakładu, chłodzenie, 

przetwarzanie odpadów). W tym celu należy udokumentować wszystkie procesy niezbędne 

do przetwarzania, a także odpowiednie współczynniki emisji. Ponadto w obliczeniach należy 

uwzględnić bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (na przykład spaliny procesowe). 
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Emisje z przetwarzania muszą być mierzone bezpośrednio lub w oparciu o specyfikacje 

techniczne zakładu przetwórczego.  

 

7.8 Emisje ze spalania paliw podczas użytkowania końcowego 

(eu) 

W przeciwieństwie do biopaliw, metodologia obliczania całkowitych emisji wynikających ze 

stosowania paliwa nie przewiduje całościowo, że emisje gazów cieplarnianych ze spalania 

RFNBO lub RCF podczas końcowego wykorzystania mają być równe zeru. Jednak wodór 

wykorzystywany jako paliwo jest szczególnym przypadkiem, ponieważ nie powoduje 

żadnych bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych podczas konwersji z tlenem.  

W przypadku RFNBO i RCF, których spalanie wiąże się z emisją gazów cieplarnianych (CO2, 

CH4 lub N2O), emisje ze spalania paliw podczas ich końcowego wykorzystania muszą być 

określone przez ostatni interfejs na podstawie całkowitego spalania paliw. W załączniku do 

rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1185 w części B wymieniono współczynniki emisji 

dla całkowitego spalania wybranych rodzajów paliwa, które mogą być stosowane jako 

równoważne dla RFNBO lub RCF, w stosownych przypadkach. Jeśli współczynnik emisji z 

paliwa nie jest wymieniony w tabeli, można użyć źródła naukowego lub naukowo uznanej 

bazy danych (np. bazy danych ecoinvent). Alternatywnie można rozważyć całkowite 

spalanie paliw w oparciu o stechiometrię i obliczyć emisje gazów cieplarnianych.  

Jeśli w wyniku procesu produkcji obok paliwa lub jego frakcji powstaje produkt uboczny, 

wówczas w pierwszej kolejności należy przydzielić emisje gazów cieplarnianych 

wygenerowane do tego punktu w łańcuchu wartości (sekcja 7.12). Następnie całkowite 

emisje wynikające z wykorzystania paliwa należy obliczyć w następujący sposób: 

 

 E = Efuel,ex-eu
 + 

eu

Mfuel

 wzór 12 

 

E Całkowite emisje z wykorzystania paliwa w [gCO2eq/MJ] 

Efuel, ex-eu
 Emisje do momentu przydziału produktu [gCO2eq/MJ] 

eu Emisje ze spalania paliwa w jego końcowym zastosowaniu [gCO2eq] 
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Mfuel Całkowita ilość paliwa wyprodukowanego w okresie obliczeniowym w 

[MJ] 

 

Jeśli w wyniku procesu powstają dwa lub więcej paliw i produktów ubocznych, wówczas 

emisje gazów cieplarnianych wygenerowane do danego punktu w łańcuchu wartości należy 

najpierw przydzielić zgodnie z sekcją 7.12. Po dokonaniu przydziału, całkowite emisje 

wynikające ze stosowania paliw muszą być obliczone specjalnie dla każdego paliwa poprzez 

dodanie emisji specyficznych dla paliwa wynikających ze spalania paliwa. 

Zademonstrowano to poniżej na przykładzie paliwa a (wzór wzór 13).  

 Ea = Efuel,ex-eu
 + 

eu,a

Mfuel,a

 wzór 13 

 

Ea Całkowite emisje z wykorzystania paliwa a w [gCO2eq/MJ] 

Efuel, ex-eu
 Emisje do momentu przydziału produktu [gCO2eq/MJ] 

eu Emisje ze spalania paliwa w jego końcowym zastosowaniu [gCO2eq] 

Mfuel,a Całkowita ilość paliwa a wyprodukowanego w okresie obliczeniowym 

w [MJ] 

 

7.9 Emisje z transportu i dystrybucji (etd) 

Emisje z transportu i dystrybucji obejmują wszystkie emisje generowane podczas 

transportu półproduktów oraz magazynowania i dystrybucji gotowych paliw, w tym wycieki 

(np. CH4). Ponadto wszystkie emisje powstające w punkcie dystrybucji (np. na stacji 

benzynowej) są uwzględniane w tym elemencie wzoru. Emisje związane z dostawą 

materiałów wsadowych nie są tutaj uwzględnione, ponieważ są one już uwzględnione w ei.  

 etd = 
(d

loaded
 · Kloaded + dempty · Kempty) · coperating resources

Mfuel

 wzór 14 
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etd Emisje z transportu i dystrybucji w okresie obliczeniowym w 

[gCO2eq/MJ] 

dloaded/empty Odległość transportowa przy załadowanym lub pustym pojeździe w 

[km] 

Kloaded/empty Zużycie paliwa przez załadowany lub pusty środek transportu w [l/km] 

coperating resources Współczynnik emisji z zasobów operacyjnych (paliwa) [gCO2eq/l] 

Mfuel Całkowita ilość paliwa wyprodukowanego w okresie obliczeniowym 

[MJ] 

Alternatywnie, do obliczenia emisji z transportu można wykorzystać wzór wzór 15:  

 etd = 
(mtransported) · dtransport · cmeans of transport

Mfuel

 wzór 15 

 

etd Emisje z transportu i dystrybucji w okresie obliczeniowym w 

[gCO2eq/MJ] 

mtransported Transportowana masa w okresie obliczeniowym w [t] 

dtransport Odległość transportu paliwa w [km] 

cmeans of transport Współczynnik emisji określonego środka transportu [gCO2eq/t·km]. 

Mfuel Całkowita ilość paliwa wyprodukowanego w okresie obliczeniowym 

[MJ] 

 

Oprócz danych, które należy udokumentować w celu obliczenia emisji z transportu, należy 

również udokumentować wybrany środek transportu. Odpowiednie współczynniki emisji 

można znaleźć w załączniku IX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/996 oraz w 

załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1185. Alternatywnie można użyć 

naukowo zaakceptowanej bazy danych lub źródła. Jeśli jednak dana pozycja jest objęta 

jednym z aktów prawnych, należy podać uzasadnione powody zastosowania 

alternatywnych wartości.  
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7.10 Ograniczenie emisji dzięki wychwytywaniu i stałemu 

geologicznemu składowaniu dwutlenku węgla w (eccs) 

W przypadku gdy proces wytwarzania odnawialnych płynnych i gazowych paliw 

transportowych pochodzenia niebiologicznego lub paliw węglowych pochodzących z 

recyklingu powoduje emisje dwutlenku węgla, który jest trwale składowany zgodnie z 

dyrektywą 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla, może to 

zostać przydzielone do produktów procesu jako ograniczenie emisji w ramach eccs. Emisje 

wynikające z procesu wychwytywania i geologicznego składowania, w tym transportu i 

bezpośredniego poślizgu gazowego CO2, również muszą być uwzględnione w ramach ep. 

Obliczenie ograniczenia emisji dzięki wychwytywaniu CO2 i stałemu geologicznemu 

składowaniu musi być bezpośrednio powiązane z odpowiednim okresem obliczeniowym. 

Ponieważ emisje procesowe z wychwytywania i geologicznego składowania są już 

uwzględnione w ep, tylko wyraźnie weryfikowalna trwale składowana ilość CO2 musi być 

podzielona przez ilość paliwa wyprodukowanego w okresie obliczeniowym w celu określenia 

ograniczenia (wzór wzór 16). 

 eccs = 
MCO2

Mfuel

 wzór 16 

 

eccs Ograniczenie emisji dzięki wychwytywaniu i stałemu geologicznemu 

składowaniu dwutlenku węgla [gCO2eq/MJ] 

MCO2
 Całkowita ilość trwale składowanego CO2 w [gCO2eq] 

Mfuel Całkowita ilość paliwa wyprodukowanego w okresie obliczeniowym 

[MJ] 

 

7.11 Postępowanie z emisjami na wcześniejszym etapie 

Jak opisano w niniejszym rozdziale, podmioty gospodarcze muszą określić całkowite emisje 

wynikające z wykorzystania paliwa. Podczas gdy produkcja RFNBO lub RCF może być 

prowadzona przez jeden podmiot gospodarczy, możliwe jest również, że wiele podmiotów 

gospodarczych może być częścią łańcucha wartości RFNBO lub RCF. Aby ostatni interfejs 

mógł obliczyć rzeczywiste emisje gazów cieplarnianych, emisje wynikające z procesów 

podmiotów gospodarczych funkcjonujących na wcześniejszym etapie muszą być 

przekazywane wzdłuż łańcucha wartości (zob. sekcja 8.1).  
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Emisje gazów cieplarnianych występujące na wcześniejszym etapie i związane z 

przychodzącym surowcem muszą zostać przekształcone przy użyciu tak zwanego 

współczynnika surowca paliwowego. Współczynnik ten opisuje stosunek surowców 

wymaganych do wyprodukowania 1 MJ paliwa (wzór wzór 17). Stosując ten współczynnik, 

emisje powstałe na wcześniejszym etapie są przekształcane z gCO2eq/kgfeedstock lub 

gCO2eq/MJfeedstock na gCO2eq/MJfuel. 

 

 fffuel = 
Mfeedstock

1 MJfuel

 wzór 17 

 

fffuel Współczynnik surowca paliwowego  

Mfeedstock Ilość surowca wymagana do wyprodukowania 1 MJ paliwa [kg lub MJ] 

1 MJfuel Ilość wyprodukowanego paliwa  

 

 

 

7.12 Procesy z wieloma produktami wyjściowymi i regułami 

przydziału 

Jeśli całkowita ilość paliwa powstałego w wyniku procesu składa się z mieszaniny RFNBO, 

RCF i innych rodzajów paliwa, należy przyjąć taką samą intensywność emisji gazów 

cieplarnianych dla wszystkich paliw powstałych w wyniku procesu. Wyjątkiem od tej reguły 

jest przypadek współprzetwarzania, w którym RFNBO i RCF tylko częściowo zastępują 

konwencjonalny materiał wsadowy (np. pochodzenia kopalnego) lub biomasę w procesie 

(zob. sekcja 7.13). W tym procesie emisje gazów cieplarnianych z produkcji paliw są 

Jeśli, na przykład, producent paliwa wytwarza RFNBO-CH4 w procesie metanizacji katalitycznej i otrzymuje 

RFNBO-H2 od producenta paliwa znajdującego się na wcześniejszym etapie łańcucha dostaw, emisje związane 

z produkcją wodoru należy skorygować przy użyciu współczynnika surowca paliwowego.  

Zakładając przypadek, w którym emisje związane z produkcją wodoru wynoszą 5 gCO2eq/MJhydrogen, a 

współczynnik surowca paliwowego wynosi 1,2MJhydrogen/MJmethane, emisja z elastycznego wodoru wsadowego, 

którą należałoby uwzględnić, wynosi 6 gCO2eq/MJmethane.  
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przydzielane proporcjonalnie do odpowiedniego rodzaju paliwa w oparciu o energię 

materiałów wsadowych.  

Jeśli całkowita ilość paliwa powstałego w wyniku procesu składa się z mieszaniny RFNBO, 

RCF lub innych rodzajów paliwa, udział RFNBO należy określić zgodnie ze wzorem wzór 18, 

a udział RCF zgodnie ze wzorem wzór 19. 

Aby określić udział RFNBO w mieszance paliwowej składającej się z różnych rodzajów 

paliwa, producent paliwa musi podzielić odpowiednią ilość energii odnawialnej 

wprowadzonej do procesu przez całkowitą ilość energii wprowadzonej do procesu (wzór 

wzór 18).  

 

 SRFNBO = 
εRFNBO,relevant

εtotal

 · 100% wzór 18 

 

SRFNBO Część produktów wyjściowych, która kwalifikuje się jako RFNBO 

εRFNBO,relevant Odpowiedni wsad energii odnawialnej w [MJ] 

εtotal Całkowita istotna energia wejściowa procesu [MJ] 

Aby określić udział RCF w mieszance paliwowej składającej się z różnych rodzajów paliwa, 

producent paliwa musi podzielić odpowiednią energię wejściową procesu kwalifikującą się 

jako źródło do produkcji RCF  przez całkowitą odpowiednią energię wejściową procesu 

(wzór wzór 19).  

 

 SRCF = 
εRCF,relevant

εtotal

 · 100% wzór 19 

 

SRCF Część produktów wyjściowych, która kwalifikuje się jako RCF 

εRCF,relevant Odpowiedni energia wejściowa RCF [MJ] 

εtotal Całkowita odpowiednia energia wejściowa procesu [MJ] 

Odpowiednią energią dla materiałów wsadowych jest niższa wartość opałowa materiału 

wsadowego, która wchodzi w strukturę molekularną paliwa. W przypadku materiałów 
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wsadowych zawierających wodę za dolną wartość opałową przyjmuje się dolną wartość 

opałową suchej części materiału wsadowego (tj. bez uwzględnienia energii potrzebnej do 

odparowania wody). RFNBO lub RCF wykorzystywane do produkcji paliw konwencjonalnych 

(opartych na paliwach kopalnych) nie muszą być uwzględniane. 

W przypadku wsadów energii elektrycznej, które są wykorzystywane do zwiększenia 

wartości opałowej paliwa lub produktów pośrednich, odpowiednią energią wejściową jest 

energia elektryczna.  

W przypadku przemysłowych gazów odlotowych odpowiednią energię wejściową gazu 

odlotowego należy określić na podstawie jego niższej wartości opałowej. Jeśli gaz odlotowy 

jest pochodzenia nieodnawialnego i zawiera wodór, jego energia wejściowa musi być 

uwzględniona we wzorze wzór 19.  

W przypadku ciepła wykorzystywanego do zwiększenia wartości opałowej paliwa lub 

półproduktu, odpowiednią energią wejściową jest energia użytkowa w cieple 

wykorzystywanym do syntezy paliwa (ciepło użytkowe). Ciepło użytkowe jest określane 

poprzez pomnożenie całkowitej energii cieplnej dodanej do procesu w celu zwiększenia 

wartości opałowej paliwa lub produktu pośredniego pomnożonej przez sprawność Carnota, 

zgodnie z definicją w części C pkt 1 lit. b) załącznika V do zmienionej dyrektywy (UE) 

2018/2001. 

Udziały określone zgodnie ze wzorami wzór 18 i wzór 19 muszą być stosowane do każdego 

produktu wyjściowego, który jest uważany za paliwo (materiał o wartości opałowej). 

 

 

Jeśli, na przykład, producent paliwa wykorzystuje strumienie odpadów stałych pochodzenia nieodnawialnego 

w procesie zgazowania w celu wytworzenia gazu syntezowego i dodaje RFNBO-H2 w późniejszym procesie 

Fischera-Tropscha, wszystkie paliwa z tego procesu mają taką samą emisję gazów cieplarnianych wyrażoną 

w gCO2eq/MJ.  

Aby określić, jaka część paliwa z tego procesu może być sklasyfikowana jako RCF, a jaka jako RFNBO, należy 

przeprowadzić następujące (uproszczone) obliczenia:  

SRCF = 
εsyngas

εsyngas + εRFNBO-H2

 · 100%    SRFNBO = 
εRFNBO-H2

εsyngas + εRFNBO-H2

 · 100%  

 

Dodatkowy przykład określania udziału RFNBO-H2 i nie-RFNBO-H2 w przypadku wykorzystania częściowo 

odnawialnej energii elektrycznej znajduje się w załączniku do niniejszego dokumentu. 
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W przypadku, gdy w wyniku procesu powstaje kilka produktów ubocznych, z których tylko 

wybrane frakcje nadają się do wykorzystania jako paliwo, emisje gazów cieplarnianych 

należy przydzielić do powstałych produktów ubocznych. Produktami ubocznymi mogą być 

na przykład substancje, które nie mają wartości opałowej, ale mogą być wykorzystywane 

do zastosowań materiałowych w przemyśle chemicznym (powszechnie określane jako 

chemikalia), ale także ciepło, energia elektryczna lub energia mechaniczna eksportowana 

z zakładu.  

 Efuel, ex-eu
 = 

αfuel · Eex-eu

Mfuel fraction 
 wzór 20 

 

Efuel, ex-eu
 Emisje do momentu przydziału produktu [gCO2eq/MJ] 

αfuel Współczynnik przydziału frakcji paliwa 

Mfuel fraction Całkowita ilość paliw wyprodukowanych w okresie obliczeniowym 

[MJ] 

Eex-eu
 Całkowite emisje do punktu przydziału z wyłączeniem eu w 

[gCO2eq] 

 

Do przydziału mają zastosowanie następujące zasady:  

➢ Emisje gazów cieplarnianych muszą być przydzielane na końcu procesu, w którym 

powstają produkty uboczne. Przydzielone emisje muszą obejmować emisje z 

samego procesu, jak również emisje przydzielone do wsadów do procesu, a także 

wszystkie emisje gazów cieplarnianych na wcześniejszym etapie. 

➢ Emisje, które mają zostać przydzielone, to ei plus wszelkie frakcje ep, etd i eccs , które 

mają miejsce do etapu procesu, na którym wytwarzane są produkty uboczne, 

włącznie z tym etapem. Jeśli wsad do procesu jest sam w sobie produktem 

ubocznym innego procesu na wcześniejszym etapie, emisje, które mają miejsce 

wcześniej przed tym procesem muszą zostać przydzielone w pierwszej kolejności w 

celu ustalenia emisji, które należy przydzielić do wykorzystania tego wsadu.  

➢ Jeśli produkt uboczny jest następnie dalej przetwarzany, te emisje gazów 

cieplarnianych z późniejszego procesu można przydzielić tylko do odpowiedniego 

produktu ubocznego. 
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➢ Tam, gdzie proces pozwala na zmianę proporcji wytwarzanych produktów 

ubocznych, przydział jest dokonywany w oparciu o fizyczną przyczynowość poprzez 

określenie wpływu zwiększenia proporcji produktu ubocznego. W tym celu zwiększa 

się udział produktu ubocznego, przy założeniu, że produkcja pozostałych produktów 

pozostaje stała. Emisje gazów cieplarnianych wynikające ze zmiany proporcji 

produktów muszą zostać przydzielone do produktu ubocznego. 

➢ W przypadku, gdy stosunek produktów jest stały, a produktami ubocznymi są 

wszystkie paliwa, energia elektryczna lub ciepło, emisje gazów cieplarnianych są 

przydzielane na podstawie części wartości energetycznej zawartej w produkcie w 

całkowitej produkcji energii w procesie (wzór wzór 21). W przypadku gdy emisje 

gazów cieplarnianych są przydzielone do ciepła z procesu, można uwzględnić tylko 

użyteczną część ciepła, zgodnie z definicją w pkt 16 części C załącznika V do 

zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001.  

 αε,fuel = 
εfuel

εtotal

 = 
∑ Mfuel,n · LHVfuel,nn

∑ Mfuel,n · LHVfuel,n + ∑ Menergy,nnn

 wzór 

21 

 

αε,fuel Współczynnik przydziału oparty na wartości energetycznej paliwa i 

całkowitej produkcji energii  

εfuel Wartość energetyczna paliwa lub produktów uznawanych za paliwo w 

[MJ]  

εtotal Wartość energetyczna całkowitej produkcji procesu (całkowita 

produkcja energii) w [MJ] 

Mfuel,n Całkowita ilość paliwa n wyprodukowana w okresie obliczeniowym [kg] 

LHVfuel,n Niższa wartość opałowa danego paliwa [MJ/kg]  

Menergy Ilość energii użytecznej wyeksportowanej z procesu (np. ciepła) w [MJ] 

➢ W przypadku, gdy stosunek produktów jest stały, a niektóre produkty uboczne są 

materiałami bez wartości energetycznej, przydział odbywa się na podstawie wartości 

ekonomicznej produktów ubocznych. W tym celu należy określić udział paliwa w 

całkowitej wartości ekonomicznej wszystkich produktów ubocznych (wzór wzór 22). 

Wartość ekonomiczna produktu to średnia wartość fabryczna produktów w ciągu 

ostatnich trzech lat. Jeśli takie dane nie są dostępne, ponieważ jest to na przykład 
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nowa instalacja, wartość ekonomiczną należy oszacować na podstawie cen towarów 

pomniejszonych o koszty transportu i magazynowania. 

 

 αν,fuel = 
νfuel

νtotal

=
Mfuel · EVfuel

Mfuel · EVfuel + Mco-product · EVco-product

 wzór 22 

 

αν,fuel Współczynnik przydziału oparty na wartości ekonomicznej paliwa i 

całkowitej wartości ekonomicznej produkcji  

νfuel Wartość ekonomiczna paliwa lub produktów uznawanych za paliwo w 

[€ lub $]  

νtotal Wartość ekonomiczna całkowitej produkcji procesu (całkowita wartość 

ekonomiczna) w [€ lub $] 

Mfuel Całkowita ilość paliw wyprodukowanych w okresie obliczeniowym [kg] 

Mco-product Całkowita ilość produktu ubocznego wyprodukowana w okresie 

obliczeniowym [kg] 

EV Wartość ekonomiczna danego składnika [€/kg lub $/kg] 

 

7.13 Współprzetwarzanie: określanie emisji gazów 

cieplarnianych 

Jeśli RFNBO lub RCF są wykorzystywane w procesie w celu częściowego zastąpienia 

konwencjonalnego wsadu, zastosowanie mają wymagania dotyczące współprzetwarzania, 

a emisje muszą być obliczane na podstawie całości odpowiedniej energii wejściowej 

wymaganej w ujęciu stechiometrycznym do konwersji wsadu RFNBO/RCF.  

Rysunek Rysunek 1 przedstawia proces, w którym cztery różne wsady - wsady A, B, C i D 

- są przetwarzane razem w celu wytworzenia paliw A, B i C. Jeśli producent paliwa zastąpi 

50% wsadu D ekwiwalentem RFNBO, tak jak w przykładzie, całkowita odpowiednia energia 

wejściowa procesu zostanie zredukowana do ilości stechiometrycznie wymaganej do 

konwersji RFNBO. W związku z tym potrzebne jest tylko 50% wsadów A, B i C.  



Zasady systemu dotyczące produkcji RFNBO i RCF 
 

   

© REDcert GmbH    49  

 

 

Rysunek 1: Przedstawienie procesu współprzetwarzania. 

Glosariusz 

Total Energy input in the process Całkowity wsad energii w proces 

Relevant Energy input required for the 

stochiometric conversion 

Wsad energii niezbędny do przemiany 

stechiometrycznej 

Output of the stochiometric conversion of 

the RFNBO/RCF 

Wynik przemiany stechiometrycznej 

RFNBO/RCF 

Input Wsad 

Fossil input Wsad paliw kopalnych 

Fuel output Wyprodukowane paliwo 

W przypadku współprzetwarzania, całkowite emisje z wykorzystania paliwa muszą być 

obliczane zgodnie ze wzorem wzór 23. Należy założyć, że emisje ze wszystkich rodzajów 

paliwa wynikające z procesu są takie same. Emisje związane z dostawą wsadów (ei) muszą 

być zatem rozpatrywane na podstawie odpowiedniego udziału energii danego wsadu do 

procesu. Jedynie emisje ze spalania paliwa podczas końcowego wykorzystania muszą być 

następnie dodawane na podstawie konkretnego paliwa (sekcja 7.8).  

Jeśli w wyniku współprzetwarzania powstaje jedno lub więcej paliw i produktów ubocznych, 

należy przestrzegać zasad przydziału (sekcja 7.12).  

 Efuel= ∑ Sn · ei,n + ep + etd + eu - eccs
n

 wzór 23 

gdzie:  Sn = 
εn,in

εeducts

 wzór 24 
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Efuel Całkowite emisje z wykorzystania paliwa w [gCO2eq/MJ] 

Sn Odpowiedni udział energii danego wsadu 

εn,in Odpowiednia energia wejściowa wsadu n [MJ] 

εeducts Całkowita odpowiednia energia wejściowa procesu dla 

stechiometrycznej konwersji wsadu RFNBO/RCF w [MJ]. 

ei.n Całkowita odpowiednia energia wejściowa procesu [MJ] 

ep Emisje z przetwarzania w [gCO2eq/MJ] 

etd Emisje z transportu i dystrybucji w [gCO2eq/MJ] 

eu Emisje ze spalania paliwa w jego końcowym zastosowaniu 

[gCO2eq/MJ] 

eccs Ograniczenie emisji dzięki wychwytywaniu i geologicznemu 

składowaniu dwutlenku węgla w [gCO2eq/MJ] 

 

7.14 Określenie potencjału ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych przez ostatni interfejs 

Potencjał ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla RFNBO lub RCF należy obliczyć 

zgodnie ze wzorem wzór 25 przy użyciu odpowiednika paliw kopalnych określonego w 

rozporządzeniu delegowanym (UE) 2023/1185. 

 ∆E = 
EF - E

EF

·100% wzór 25 

 

∆E Potencjał ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla RFNBO lub RCF 

w % 

E Całkowite emisje z wykorzystania paliwa w [gCO2eq/MJ] 

EF Całkowite emisje z odpowiednika paliwa kopalnego (94 gCO2eq/MJ) 
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8 Wymagania dotyczące bilansowania masy 

Wymagania dotyczące bilansowania masy w systemie REDcert-EU można znaleźć w 

dokumencie "Zasady systemu dotyczące bilansowania masy". Muszą być one również 

spełnione w kontekście certyfikacji RFNBO i RCF. 

 

8.1 Właściwości zrównoważonego rozwoju, które należy 

udokumentować 

Informacje na temat charakterystyki zrównoważonego rozwoju odpowiedniej energii 

wejściowej, produktu pośredniego i paliwa końcowego muszą być przekazywane wzdłuż 

łańcucha dostaw z jednego etapu produkcji do następnego. Na każdym etapie można 

dodawać nowe informacje lub agregować informacje istniejące. Właściwościom 

zrównoważonego rozwoju przenoszonym z jednego przedsiębiorstwa do drugiego, a także 

między różnymi miejscami na tym samym etapie, zawsze musi towarzyszyć fizyczny 

transfer materiału. 

Następujące rodzaje informacji muszą być dokumentowane na każdym etapie (jeżeli ma 

to zastosowanie) i przekazywane do następnego etapu: 

➢ nazwa systemu dobrowolnego i numer certyfikatu 

➢ numer dowodu spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju 

➢ rodzaj paliwa 

➢ kraj produkcji paliwa  

➢ Dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych (w tym E, wzór Efuel,ex-eu
 i odpowiednie 

elementy wzoru) 

➢ opis daty uruchomienia instalacji do produkcji paliwa  

➢ informacje na temat wszelkiego wsparcia/subsydiów i rodzaju wsparcia (w sektorze 

energii odnawialnej), które materiał otrzymał do tej pory  
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8.2 Informacje dotyczące śledzenia, które należy dokumentować 

Aby móc śledzić partię surowców w całym łańcuchu dostaw, wymagane są dane 

transakcyjne, które muszą być udokumentowane: 

➢ nazwa i adres przedsiębiorstwa dostawcy 

➢ nazwa i adres przedsiębiorstwa kupującego 

➢ unikalny identyfikator transakcji (np. numer partii) 

➢ data (fizycznego) załadunku 

➢ miejsce (fizycznego) załadunku lub obiekt logistyczny lub punkt wejścia do 

infrastruktury dystrybucyjnej 

➢ miejsce (fizycznej) dostawy lub obiekt logistyczny lub punkt wyjścia z infrastruktury 

dystrybucyjnej 

➢ objętość lub waga (przy określonej gęstości) i energia partii  

 

8.3 Wydawanie dowodów spełnienia kryteriów zrównoważonego 

rozwoju  

Podmioty gospodarcze muszą wydać dowód spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju 

zawierający wszystkie niezbędne informacje na temat właściwości zrównoważonego 

rozwoju danej partii. Zasadniczo dowód ten jest wydawany w momencie dostawy, aby 

zapewnić odbiorcy wszystkie informacje niezbędne do dalszego przetwarzania i obsługi, ale 

nie później niż w dniu zakończenia odpowiedniego okresu bilansu masy.  

Biorąc pod uwagę szczególne okoliczności w sektorze gazów, terminy te mogą zostać 

przesunięte o 30 dni ze względu na dodatkowy czas potrzebny na potwierdzenie przez 

operatorów sieci wprowadzonej ilości paliwa gazowego, która może różnić się od wartości 

zmierzonych w punkcie wprowadzania. 

Ponieważ metodologia określania całkowitych emisji wynikających ze stosowania paliwa 

pozwala na uśrednienie emisji gazów cieplarnianych dla wartości, które zostały obliczone 

dla poszczególnych przedziałów czasowych do okresu jednego miesiąca, o ile poszczególne 

wartości spełniają minimalny próg ograniczenia emisji wynoszący 70%, pojedynczy dowód 

może zostać wydany dla całkowitej ilości paliwa, którego emisje zostały uśrednione w tym 

okresie. 
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9 Bilans energii elektrycznej i paliwa 

Podczas gdy wszystkie podmioty gospodarcze muszą wprowadzić system bilansu masy 

zgodnie z "Zasadami systemu dotyczącymi bilansu masy" REDcert-EU, producenci paliw, 

którzy wykorzystują częściowo i/lub w pełni odnawialną energię elektryczną jako 

odpowiednią energię wejściową, muszą dodatkowo wprowadzić system dokumentacji, 

który przedstawia bilans energii elektrycznej i paliwa dla etapu produkcji RFNBO. Bilans 

ten musi być prowadzony zgodnie z wymaganiami dotyczącymi korelacji czasowej (sekcja 

4.4)18.  

Wymaga to udokumentowania następujących ilości energii elektrycznej i paliwa:  

➢ ilość energii elektrycznej pozyskiwanej z sieci, która nie jest w pełni odnawialna 

(częściowo odnawialna), a także udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

➢ ilość energii elektrycznej, która liczy się jako w pełni odnawialna, ponieważ została 

uzyskana z bezpośredniego połączenia z instalacją wytwarzającą odnawialną 

energię elektryczną  

➢ ilość energii elektrycznej, która liczy się jako w pełni odnawialna, ponieważ została 

pozyskana na obszarze rynkowym, na którym średni udział energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych przekracza 90% 

➢ ilość energii elektrycznej, która liczy się jako w pełni odnawialna, ponieważ spełnia 

warunki określone w sekcji "Umowa zakupu energii elektrycznej i intensywność 

emisji energii elektrycznej < 18 gCO2eq/MJ" 

➢ ilość energii elektrycznej, która liczy się jako w pełni odnawialna, ponieważ spełnia 

wymagania określone w sekcjach "Warunek dodatkowości", "Warunki korelacji 

czasowej" i "Warunki korelacji geograficznej" 

➢ ilość energii elektrycznej, która liczy się jako w pełni odnawialna, ponieważ spełnia 

warunki określone w sekcji "Zużycie energii elektrycznej w okresie rozliczania 

niezbilansowania" 

➢ ilość paliwa, która spełnia wymagania dotyczące produkcji RFNBO, jak również ilość 

paliwa, która nie spełnia wymagań dotyczących produkcji RFNBO (zwanego nie-

RFNBO) 

Ponadto producenci paliw muszą dokumentować ilość energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych wytworzonej przez instalacje produkujące energię elektryczną ze źródeł 

 

18 Dlatego ujemne saldo nie jest dozwolone w żadnym momencie. 
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odnawialnych. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy instalacje są bezpośrednio 

podłączone do elektrolizera i niezależnie od tego, czy odnawialna energia elektryczna jest 

wykorzystywana do produkcji RFNBO lub do innych celów.  

Producent paliwa musi zapewnić, że ilość energii elektrycznej i ilość paliwa są mierzone 

przy użyciu odpowiednich skalibrowanych systemów pomiarowych. Ponadto producent 

paliwa musi zapewnić, że producent energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dostarcza 

informacje o ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, które to informacje są 

udostępniane producentowi paliwa zgodnie z umową zakupu energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych, w odstępach czasu wymaganych do spełnienia wymagań dotyczących 

korelacji czasowej. 

Jeśli producent paliwa zawarł jedną lub więcej umów zakupu energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych z podmiotami gospodarczymi wytwarzającymi energię elektryczną ze źródeł 

odnawialnych, ilość otrzymanej energii elektrycznej musi zostać przydzielona do 

odpowiedniej instalacji wytwarzającej energię elektryczną ze źródeł odnawialnych 

określonej w powiązanej umowie zakupu energii elektrycznej.  

Jeśli producent paliw korzysta z zasobnika magazynowego, który jest rozliczany zgodnie z 

wymaganiami dotyczącymi korelacji czasowej, producent paliw musi wprowadzić 

indywidualny bilans energii elektrycznej dla tego zasobnika magazynowego. Po 

zmagazynowaniu energii elektrycznej w zasobniku i wykazaniu zgodności z korelacją 

czasową, energia elektryczna może być elastycznie wykorzystywana do produkcji RFNBO. 

Jednak energia elektryczna pobrana z zasobnika musi być również udokumentowana w 

bilansie energii elektrycznej i paliwa. 
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Producenci paliwa muszą dostarczyć audytorowi swój bilans energii elektrycznej i paliwa 

przed planowanym audytem.  

  

Zakładając, że producent paliw pozyskuje energię elektryczną z instalacji wytwarzającej energię elektryczną 

ze źródeł odnawialnych i jest dodatkowo podłączony do sieci elektroenergetycznej w celu zapewnienia 

stałych dostaw energii elektrycznej, dokumentacja musi zawierać co najmniej informacje podane w 

przykładzie. 

 

Okres od 01 stycznia do 31 stycznia  

Rodzaj energii elektrycznej  Ilość 
[MWh] 

Ilość [MJ] Ilość H2 

[MJ]* 
Rodzaj 
paliwa  

Częściowo odnawialne  
(rywalizacja o dostęp do sieci) 

80% udział odnawialnych 
źródeł energii 

80 0.288×10
6 0.187×10

6 RFNBO 

20 0.072×10
6 0,047×10

6 nie-RFNBO 

W pełni odnawialne  
(połączenie bezpośrednie) 

1000 3.60×10
6 2.34×10

6 RFNBO 

Całkowita ilość RFNBO [MJ] 2.527×10
6 

  

Całkowita ilość nie-RFNBO [MJ] 0,047×10
6 *zakładany współczynnik konwersji 1,54 

MJ/MJhydrogen  

 

Jeśli wyprodukowana energia elektryczna musi zostać zużyta w tym samym jednogodzinnym okresie, 

informacje muszą być udokumentowane dla każdej godziny.  

Kategoryzacja, czy paliwo można sklasyfikować jako RFNBO lub nie-RFNBO, w tym przykładzie opiera się 

na rodzaju energii elektrycznej. Należy pamiętać, że RFNBO musi również spełniać wymóg minimalnego 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Przedstawiona tabela jest jedynie przykładem i dlatego nie jest obowiązkowym rodzajem dokumentacji. 

Producenci paliw mogą stworzyć własną strukturę dokumentacji, pod warunkiem uwzględnienia 

wymaganych informacji. 
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10  Wymagania dotyczące kontroli neutralnych 

Wymagania dotyczące kontroli neutralnych w systemie REDcert-EU można znaleźć w 

dokumencie "Zasady systemu dotyczące kontroli neutralnych". Muszą być one również 

stosowane w kontekście certyfikacji RFNBO i RCF. 

Oprócz wymagań określonych w niniejszym dokumencie, audytorzy powinni stosować jako 

wytyczne "Pytania i odpowiedzi dotyczące certyfikacji RFNBO i RCF" opublikowane na 

stronie internetowej19 Komisji Europejskiej dotyczącej systemów dobrowolnych. Gdy 

wytyczne zawarte w tym dokumencie zostaną zaktualizowane, audytorzy muszą zapoznać 

się z aktualizacjami i uwzględnić nowe wytyczne podczas przeprowadzania audytów. 

 

10.1 Zakres certyfikacji 

Zakres certyfikacji dla producentów paliw może się różnić w zależności od ich struktury 

organizacyjnej, ale generalnie każdy producent paliw wymaga jednej certyfikacji. Należy 

dokonać rozróżnienia między producentami paliw zaangażowanymi tylko w określoną 

działalność (np. elektrolizę) a producentami paliw, którzy łączą dwa lub więcej procesów, 

a zatem stanowią systemy złożone (np. elektroliza, źródło CO2 i produkcja paliwa w jednym 

miejscu).  

W przypadku systemu złożonego należy dokonać rozróżnienia między jednym wspólnym 

podmiotem prawnym a kilkoma odrębnymi podmiotami prawnymi. Jeśli instalacje w 

ramach systemu złożonego są odrębnymi podmiotami prawnymi, zakres certyfikacji musi 

być wybrany dla każdego podmiotu prawnego, tj. zgodnie z działalnością, którą dany 

podmiot prawny prowadzi. Jeśli instalacje w ramach systemu złożonego istnieją jako jeden 

podmiot prawny, taki system złożony można uznać za całość. Producent paliwa musi 

jednak ustanowić system bilansu masy, który spełnia wymagania określone w dokumencie 

"Zasady systemu dotyczące bilansu masy" dla każdej instalacji, obliczać emisje gazów 

cieplarnianych indywidualnie dla każdej instalacji i zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

tym dokumencie oraz przedstawić dowód zgodności z systemem dla każdej instalacji. 

Certyfikat, który stanowi dowód zgodności z systemem i określa zakres certyfikacji, jest 

wydawany (dla określonej działalności lub systemu złożonego) po pozytywnej decyzji 

jednostki certyfikującej.  

 

 

19 strona główna systemów dobrowolnych  

https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en?redir=1
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10.2 Certyfikacja punktów pochodzenia 

Punkty pochodzenia mogą być certyfikowane w drodze certyfikacji indywidualnej lub 

grupowej. Po pomyślnym zakończeniu procesu certyfikacji w ramach certyfikacji 

indywidualnej, punkt pochodzenia otrzymuje oddzielny certyfikat. Certyfikacja musi być 

przeprowadzona zgodnie z zasadami systemu dotyczącymi kontroli neutralnych.  

Bez certyfikatu indywidualnego punkt pochodzenia jest zobowiązany do udowodnienia 

zgodności z wymaganiami określonymi w sekcji 3.3 i musi wyrazić zgodę na okresowe 

kontrole przeprowadzane przez uznaną przez REDcert jednostkę certyfikującą w oparciu o 

podpisane oświadczenie własne. Jeśli producent paliwa pozyskuje strumienie materiałów 

tylko z jednego punktu pochodzenia, który przekazał podpisaną deklarację własną dla 

określonego strumienia materiałów, ten punkt pochodzenia może zostać uwzględniony w 

procesie certyfikacji producenta paliwa. Jeśli producent paliwa pozyskuje strumienie 

materiałów z więcej niż jednego punktu pochodzenia, proces certyfikacji dla tej grupy 

punktów pochodzenia może opierać się na podejściu certyfikacji grupowej, pod warunkiem, 

że producent paliwa przyjmuje rolę kierownika grupy (jak opisano w zasadach systemu 

dotyczących kontroli neutralnych). Certyfikacja grupowa musi być przeprowadzana 

zgodnie z zasadami systemu dotyczącymi kontroli neutralnych. 

 

10.3 Kwalifikacje audytorów 

Oprócz wymagań nałożonych na audytorów w sekcji 7 zasad systemu dotyczących kontroli 

neutralnych, audytorzy przeprowadzający kontrole w obszarze paliw węglowych 

pochodzących z recyklingu i/lub odnawialnych płynnych i gazowych paliw transportowych 

pochodzenia niebiologicznego muszą spełnić w szczególności następujące wymagania:  

➢ co najmniej dwuletnie doświadczenie w ocenie cyklu życia paliwa 

➢ doświadczenie w audycie obliczeń emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 

metodologią określoną w załącznikach V i VI do godziny zmienionej dyrektywy (UE) 

2018/2001 

➢ znajomość wymagań rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1184 i 

rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1185 

➢ doświadczenie w ekologii, naukach przyrodniczych, inżynierii, zarządzaniu energią 

lub pokrewnej dziedzinie 
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11 Odpowiednie dokumenty  

Struktura dokumentacji systemu REDcert-EU obejmuje następujące elementy: 

Nr Dokument Opublikowane/zmienione 

1 Zakres i podstawowe wymagania systemu  

Aktualne wersje zasad systemu 

REDcert-EU są publikowane na 

stronie internetowej 

www.redcert.org.  

 

2 Zasady dotyczące bilansowania masy 

3 Zasady systemu dotyczące kontroli neutralnych 

4  Zasady systemu dotyczące zarządzania 

integralnością 

5 Listy kontrolne dla poszczególnych faz 

6 Definicje w systemie REDcert-EU 

Zmieniona dyrektywa (UE) 2018/2001. Dostępna pod adresem: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018L2001-20240716 

REDcert zastrzega sobie prawo do tworzenia i publikowania dodatkowych uzupełniających 

zasad systemu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

Regulacje prawne i przepisy UE dotyczące zrównoważonej biomasy jak również biopaliw, 

biopłynów i paliw z biomasy, w tym inne istotne odniesienia, które stanowią podstawę 

dokumentacji REDcert-EU, są publikowane oddzielnie na stronie internetowej REDcert pod 

adresem www.redcert.org. W przypadku odniesień do przepisów prawnych, zawsze 

przyjmuje się najbardziej aktualną wersję. 

  

http://www.redcert.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018L2001-20240716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018L2001-20240716
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/Dokumentationssystem
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12   Załącznik  

12.1 Odpowiednie prawodawstwo 

Dyrektywa (UE) 2018/2001 Link 

Dyrektywa (UE) 2023/2413 Link  

Rozporządzenie delegowane (UE) 2023/1184 Link 

Rozporządzenie delegowane (UE) 2023/1185 Link 

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2022/996 Link 

Dyrektywa 2008/98/WE Link 

 

12.2 Kryteria skutecznego systemu ustalania cen emisji 

dwutlenku węgla 

Rozliczanie na wcześniejszym etapie w skutecznym systemie ustalania cen emisji 

dwutlenku węgla oznacza, że emisje podlegają cenie emisji dwutlenku węgla w momencie 

pierwszej produkcji RFNBO lub RCF. Na przykład, gdy emisje z procesu przemysłowego 

podlegają cenom emisji dwutlenku węgla, gdy są wychwytywane i wykorzystywane do 

produkcji RFNBO lub RCF (np. e-kerosenu). Z kolei rozliczanie na późniejszym etapie 

oznacza, że ceny emisji dwutlenku węgla są stosowane tylko wtedy, gdy emisje są 

ostatecznie uwalniane do atmosfery z RFNBO lub RCF (np. gdy e-kerosen jest 

wykorzystywany w lotnictwie). 

Jeśli chodzi o to, co jest skutecznym systemem ustalania cen emisji dwutlenku węgla 

zgodnie z "Pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi certyfikacji RFNBO i RCF", system musi 

spełniać minimalne kryteria zapewniające jego skuteczne egzekwowanie, tak aby każda 

wyemitowana tona była opłacona, czyli:  

➢ posiadać solidny proces monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) 

➢ być wiążący dla jego uczestników 

➢ być stabilny 

➢ stosować ceny emisji dwutlenku węgla przynajmniej w całym sektorze produkującym 

RFNBO lub RCF 

http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202302413&qid=1713949729422
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1184/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1185/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj
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➢ zapewniać rygorystyczne egzekwowanie przepisów 

➢ być kierowane przez rząd. 

Ponadto właściwości systemu muszą zapewniać, że cena emisji dwutlenku węgla jest 

skuteczna w osiąganiu celu, jakim jest doprowadzenie do ograniczania emisji zgodnie z 

zasadą neutralności klimatycznej:  

➢ w przypadku systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS): z bezwzględnym i 

ostatecznie malejącym limitem dostosowanym do celu neutralności klimatycznej 

danego kraju w zakresie osiągnięcia krajowego celu zgodnego z ustaleniami 

paryskimi (NDC).   

➢ w przypadku podatku: z rosnącą trajektorią dostosowaną do celu neutralności 

klimatycznej danego kraju w zakresie osiągnięcia krajowego celu długoterminowego 

zgodnego z ustaleniami paryskimi. 

➢ zarówno dla ETS, jak i podatku: bez właściwości, które sprawiają, że ograniczenie 

lub limit są nieskuteczne. 

 

12.3 Przykłady 

12.3.1 Wykorzystanie w pełni odnawialnej i częściowo odnawialnej energii 

elektrycznej  

Producenci paliw mogą łączyć różne opcje pozyskiwania odnawialnej energii elektrycznej, 

pod warunkiem, że sposób pozyskiwania energii elektrycznej jest w pełni udokumentowany 

zgodnie z wymaganiami określonymi w sekcji 9 niniejszego dokumentu. Dotyczy to również 

energii elektrycznej pozyskiwanej w tym samym przedziale czasowym. Dla każdego 

sposobu pozyskiwania energii elektrycznej obowiązują specjalne zasady. Energia 

elektryczna jest jednak zawsze liczona jako w pełni odnawialna lub częściowo odnawialna.  

Rysunek Rysunek 2 przedstawia przykład elektrolizera, który pozyskuje w pełni odnawialną 

energię elektryczną za pośrednictwem linii bezpośredniej i częściowo odnawialną energię 

elektryczną z sieci. W przypadku takiej konfiguracji możliwe są dwie opcje pracy 

elektrolizera. Opcja 1 to produkcja seryjna, w której dedykowany RFNBO-H2 jest 

wytwarzany przy użyciu w pełni odnawialnej energii elektrycznej. Tylko wtedy, gdy 

instalacja wytwarzająca energię elektryczną ze źródeł odnawialnych nie produkuje energii, 

producent paliwa pobiera energię elektryczną z sieci. Wariant 2 to połączenie w pełni 

odnawialnej energii elektrycznej z częściowo odnawialną energią elektryczną, a zatem nie 

jest prowadzona produkcja dedykowanego RFNBO-H2.  
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Niezależnie od tego, czy zastosowano opcję 1 czy opcję 2, jeśli elektrolizer jest zasilany w 

50% energią elektryczną, która jest w pełni odnawialna i w 50% energią elektryczną, która 

jest tylko w 40% odnawialna, 70% całkowitej ilości wyprodukowanego wodoru będzie 

odnawialne (RFNBO-H2). Pozostałe 30% nie może być odnawialne poprzez zastosowanie 

przepisów rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1184 (nie-RFNBO-H2). Pozostałe 30% 

może być liczone jako wodór niskoemisyjny zgodnie z przyszłymi ramami certyfikacji 

planowanymi do wdrożenia w pakiecie dotyczącym dekarbonizacji rynków wodoru i gazu. 

 

 

Rysunek 2: Przykład elektrolizera wytwarzającego wodór z wykorzystaniem w pełni odnawialnej lub 
częściowo odnawialnej energii elektrycznej. 

Przy określaniu emisji gazów cieplarnianych ważna jest opcja produkcji wybrana przez 

producenta paliw. Poniżej przedstawiono obliczenia dla obu opcji.  

 

Opcja 1: Zakładając przypadek, w którym producent paliw wyprodukował 130 MJ RFNBO-

H2 przy użyciu 200 MJ w pełni odnawialnej energii elektrycznej i 130 MJ wodoru przy użyciu 

200 MJ częściowo odnawialnej energii elektrycznej z 40% udziałem energii odnawialnej. 

Można wykazać, że podczas produkcji wodoru nie dochodziło do "mieszania" różnych 

rodzajów energii elektrycznej, a wodór był produkowany w określonych seriach. Ponadto 

zakłada się, że producent paliwa działa na obszarze rynkowym, gdzie współczynnik emisji 

dla energii elektrycznej wynosi 10 gCO2eq/MJ. Woda jest dostarczana bezpośrednio z 

regionalnego wodociągu i jest dejonizowana przed wprowadzeniem do elektrolizera. 

Zakłada się, że energia wymagana dla instalacji uzdatniania wody jest bezpośrednio 

podłączona do instalacji wytwarzającej odnawialną energię elektryczną. W związku z tym 
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przyjmuje się, że współczynnik emisji ei,water wynosi zero. Emisje z przetwarzania (ep) 

wynoszą 1,2 gCO2eq/MJ, a emisje z transportu i dystrybucji (etd) wynoszą 0,5 gCO2eq/MJ.  

Frakcje paliwowe wytwarzane przy użyciu w pełni odnawialnej energii elektrycznej i te 

wytwarzane przy użyciu częściowo odnawialnej energii elektrycznej należy rozpatrywać 

oddzielnie.  

W przypadku RFNBO-H2 produkowanego przy użyciu w pełni odnawialnej energii 

elektrycznej można przyjąć zerowy współczynnik emisji dla wykorzystywanej energii 

elektrycznej. W związku z tym całkowite emisje związane z wykorzystaniem paliwa (E) 

oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (∆E) oblicza się w następujący sposób:  

E = ei + ep + etd + eu – eccs 

 

E = 0 
 gCO2eq

MJ
 + 1,2 

 gCO2eq

MJ
 + 0,5 

 gCO2eq

MJ
 + 0 

 gCO2eq

MJ
 – 0 

 gCO2eq

MJ
 = 1,7 

 gCO2eq

MJ
 

 

∆E = 
94 

gCO2eq
MJ

 – 1,7
gCO2eq

MJ

94 
gCO2eq

MJ

 = 0,98 → 98 % 

Wykorzystanie wodoru produkowanego przy użyciu w pełni odnawialnej energii 

elektrycznej prowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 98%. 

W przypadku RFNBO-H2 produkowanego przy użyciu częściowo odnawialnej energii 

elektrycznej, emisje w odniesieniu do energii elektrycznej wykorzystywanej do zwiększenia 

wartości opałowej muszą być uwzględnione zgodnie z wybraną metodą (sekcja 7.6).  

W związku z tym całkowite emisje związane z wykorzystaniem paliwa (E) oraz ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych (∆E) oblicza się w następujący sposób:  

E = ei + ep + etd + eu – eccs 

ei = eelastic + erigid – eex-use 

 

ei = 
10 

gCO2eq
MJ

 · 200 MJ

130 MJ
 + 0 

gCO2eq

MJ
 – 0 

gCO2eq

MJ
 = 15,4 

gCO2eq

MJ
 

 

E = (15,4 + 1,2 + 0,5 + 0 – 0) 
 gCO2eq

MJ
 = 17,1 

 gCO2eq

MJ
 

∆E = 
94 

gCO2eq
MJ

 – 17,1 
gCO2eq

MJ

94 
gCO2eq

MJ

 = 0,82 → 82% 
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Wykorzystanie wodoru produkowanego przy użyciu częściowo odnawialnej energii 

elektrycznej prowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 82%. Jednak ze względu 

na wykorzystanie częściowo odnawialnej energii elektrycznej z udziałem energii 

odnawialnej wynoszącym 40%, tylko 40% (SRFNBO = 0,4) - tj. tylko 52 MJ - może być 

sprzedane jako RFNBO-H2.  

 

Opcja 2: Zakładając te same warunki, co opisane dla opcji 1, ale w tym przykładzie 

producent paliw wyprodukował 130 MJ wodoru przy użyciu 100 MJ w pełni odnawialnej 

energii elektrycznej i 100 MJ częściowo odnawialnej energii elektrycznej, która jest 

jednocześnie wprowadzana do elektrolizy. W związku z tym nie przeprowadzono produkcji 

seryjnej.  

Jak określono w sekcji 7.12, jeśli całkowita ilość paliwa wynikająca z procesu składa się z 

mieszaniny paliw (w tym przykładzie RFNBO i nie-RFNBO), należy przyjąć taką samą 

intensywność emisji gazów cieplarnianych dla wszystkich paliw wynikających z procesu. W 

związku z tym oddzielne rozważenie produkowanych paliw nie jest możliwe.  

W związku z tym całkowite emisje związane z wykorzystaniem paliwa (E) oraz ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych (∆E) oblicza się w następujący sposób:  

E = ei + ep + etd + eu – eccs 

ei = eelastic + erigid - eex-use 

 

ei = 
(10 

gCO2eq
MJ

 · 100 MJ + 0 
gCO2eq

MJ
 · 100 MJ)

130 MJ
 + 0 

gCO2eq

MJ
 – 0 

gCO2eq

MJ
 = 7,7 

gCO2eq

MJ
 

 

E =(7,7 + 1,2  + 0,5  + 0 – 0) 
gCO2eq

MJ
 = 9,4 

gCO2eq

MJ
 

 

∆E = 
94 

gCO2eq
MJ

 – 9,4 
gCO2eq

MJ

94 
gCO2eq

MJ

 = 0,90 → 90% 

Wykorzystanie wodoru produkowanego przy użyciu "mieszanki" częściowo odnawialnej i w 

pełni odnawialnej energii elektrycznej prowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 

90%. Ponieważ jednak całkowity udział energii odnawialnej wynosi 70%, tylko 70% (SRFNBO 

= 0,7) - tj. tylko 91 MJ - może być sprzedawane jako RFNBO-H2.  
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12.3.2 Produkcja RFNBO-diesla z metanolu i wodoru 

Rysunek Rysunek 3 przedstawia możliwą ścieżkę produkcji RFNBO-diesla. W procesie tym 

metanol jest przekształcany w olej napędowy poprzez syntezę olefiny (z eterem 

dimetylowym jako etapem pośrednim). W tym celu producent paliw najpierw przeprowadza 

syntezę olefiny w zewnętrznym miejscu operacyjnym (w związku z tym indywidualna 

certyfikacja), a następnie oligomery olefiny są uwodorniane przy użyciu RFNBO-H2. 

Zakłada się jednak, że oba miejsca operacyjne są prowadzone przez tego samego 

producenta paliw.  

Na potrzeby syntezy olefiny producent paliw pozyskuje RFNBO-metanol z zagranicy, a 

RFNBO-H2 od lokalnego certyfikowanego producenta paliw. Zapotrzebowanie na metanol 

do produkcji oleju napędowego wynosi 1,2 MJmethnaol/MJdiesel, a zapotrzebowanie na wodór 

wynosi 0,025 MJhydrogen/MJdiesel.  

Zakłada się, że emisje z przetwarzania wynoszą 6 gCO2eq/MJ, a paliwo końcowe jest 

transportowane ciężarówką o następujących specyfikacjach: 

Ładowność 27 t Zbiornik 2 t 

Ładunek 25 t Odległość 550 km 

Rodzaj paliwa Olej napędowy z kopalin EFfuel 95,1 gCO2eq/MJ 

Wydajność  0,87 MJ/t.km LHVdiesel 43,1 MJ/kg 

 

 

Rysunek 3: Przykład możliwej ścieżki produkcji RFNBO-diesla, w której RFNBO-metanol i RFNBO-H2 
są wykorzystywane na końcu łańcucha wartości do produkcji paliwa końcowego.  
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Obliczanie emisji z dostaw czynników materiałów wsadowych  

Emisje powstałe na wcześniejszym etapie dla metanolu i wodoru muszą zostać 

przekształcone z gCO2eq/MJmethanol and gCO2eq/MJhydrogen na gCO2eq/MJdiesel  przy użyciu 

współczynnika surowca paliwowego (opisanego w sekcji 7.11). Ponieważ oba rodzaje 

RFNBO są odpowiednimi rodzajami energii wejściowej do syntezy oleju napędowego, 

emisje muszą być przydzielone do elementu wzoru ei,elastic. 

Karty dostaw dla RFNBO-metanolu i RFNBO-H2 zawierają następujące dane:  

 Metanol 

[gCO2eq/MJmethanol] 

Wodór 

[gCO2eq/MJhydrogen] 

E 4,8 1,7 

Efuel,ex-eu
 -64,1 1,7 

ei -72,8 0 

ep 6,0 1,2 

etd 2,7 0,5 

eu 68,9 0 

eccs 0 0 

Obliczenia dotyczące dostaw materiałów wsadowych muszą być przeprowadzane w oparciu 

o całkowite emisje wynikające z wykorzystania paliwa z wyłączeniem elementu wzoru eu 

(Efuel,ex-eu
).  

 

ei,elastic = –64,1 
gCO2eq

MJmethanol

 · 1,2 
MJmethanol

MJdiesel

 + 1,7 
gCO2eq

MJhydrogen

 · 0,025 
MJhdrogen

MJdiesel

 = –71,3 
gCO2eq

MJdiesel

  

 

Ponieważ emisje ze sztywnych materiałów wsadowych i emisje z istniejącego 

wykorzystania lub przeznaczenia materiałów wsadowych wynoszą zero, zastosowanie mają 

następujące zasady: ei = ei,elastic 

 

Obliczanie emisji z transportu i dystrybucji paliwa końcowego 

Jak opisano w sekcji 7.9 wzoru wzór 15 można użyć do obliczenia etd. W oparciu o szczegóły 

podane powyżej, obliczenia należy przeprowadzić w następujący sposób:  
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etd = 
27 t · 550 km · (0,87 

MJ
t.km

 · 95,1 
gCO2eq

MJ
)

25 t · 1000 
kg
t

 · 43,1 
MJ
kg

 = 1,1 
gCO2eq

MJ
 

Obliczanie całkowitych emisji z wykorzystania paliwa i ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych 

Zgodnie z załącznikiem część B do rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1185 emisje 

ze spalania oleju napędowego wynoszą 73,2 gCO2eq/MJ. W związku z tym całkowite emisje 

związane z wykorzystaniem oleju napędowego (E) oraz ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych (∆E) oblicza się w następujący sposób: 

E = ei + ep + etd + eu – eccs 

 

E = (– 71,3 + 6,0 + 1,1 + 73,2 – 0) 
gCO2eq

MJ
 = 9,0 

gCO2eq

MJ
 

 

∆E = 
94 

gCO2eq
MJ

 – 9,0 
gCO2eq

MJ

94 
gCO2eq

MJ

 = 0,90 → 90% 

Po całkowitej produkcji paliwa końcowego, wykorzystanie oleju napędowego prowadzi do 

redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90%. Ponieważ tylko RFNBO jest wykorzystywane 

jako odpowiedna energia wejściowa, 100% oleju napędowego można sklasyfikować jako 

RFNBO-diesel.  
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